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Résultats de la campagne de mesures acoustiques
et vibratoires après mise en service de la LGV BPL



Localisation des points de mesure bruit



Localisation des points de mesure bruit



Localisation des points de mesure bruit

Ille-et-Vilaine : 44 points 24h et 1 point 7 jours 



Notions d’acoustique environnementale

Echelle de 
bruit

Unité de mesure du niveau de bruit :

 dB(A) : décibel A

 pondération A : filtre reproduisant la sensibilité différenciée de l’oreille humaine selon les 
fréquences du son (20 à 20.000 Hz ; atténuation en dehors de la gamme de fréquences de 
la voix : 800 à 4.000 Hz)

Source : www.paris.fr (Lutte contre le bruit)



Seuils réglementaires de bruit ferroviaire

Arrêté interministériel du 8 novembre 1999
relatif au bruit des infrastructures ferroviaires :

 indicateurs de gêne : niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré A (équivalence en énergie acoustique d’un bruit stable calculée 
par période spécifiée) correspondant à la contribution sonore de 
l’infrastructure ferroviaire concernée : LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h)

 niveaux sonores maximaux admissibles pour les LGV (parcourues par 
des TGV circulant à des vitesses supérieures à 250 km/h) en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée (cas de la LGV BPL) :

 LAeq (6h-22h) = 60 dB(A)

 LAeq (22h-6h) = 55 dB(A)



Qu’est-ce qu’un pic de bruit ?

Captures d’écran extraites de l’outil 
dBTrait (normes de mesurage des 
bruits : NFS 31-010 et NFS 31-088)

LAeq Ambiant = LAeq Trains + LAeq 
Résiduel



Résultats des mesures 24h 

Un seul point de mesure présente une contribution sonore ferroviaire dépassant 
le seuil de 60 dB(A) : point 53.25 

Contribution sonore ferroviaire (jour) 
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Distribution des valeurs mesurées par classes de 1 dB(A)
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Seuil réglementaire diurne : 60 dB(A)



Résultats des mesures 24h – Zoom Ille-et-Vilaine

Contribution sonore ferroviaire (jour) 

Toutes les valeurs mesurées en Ille-et-Vilaine respectent le seuil 
réglementaire diurne de 60 dB(A)
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Seuil réglementaire diurne : 60 dB(A)



Résultats des mesures 24h

Contribution sonore ferroviaire (nuit)

Un seul point de mesure présente une contribution sonore ferroviaire atteignant 
le seuil de 55 dB(A) : point 53.25 
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Seuil réglementaire nocturne : 55 dB(A)



Résultats des mesures 24h – Zoom Ille-et-Vilaine

Contribution sonore ferroviaire (nuit)

Toutes les valeurs mesurées en Ille-et-Vilaine respectent le seuil 
réglementaire nocturne de 55 dB(A)
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Seuil réglementaire nocturne : 55 dB(A)



Résultats des mesures 7 jours

Absence de jour particulier marqué pour les niveaux mini et maxi des 
contributions sonores ferroviaires 



Zoom sur 3 points de mesure 24h

Sélection de 3 points représentatifs de niveaux sonores 
ferroviaires élevé, moyen et faible en LAeq Trains jour 
(avec et sans protection acoustique) :

 35.35 : 57,5 dB(A) à 220 m de la LGV avec merlon

 35.08 : 54,1 dB(A) à 145 m de la LGV avec écran

 35.12 : 45,6 dB(A) à 250 m de la LGV sans protection



Résultats des 2 mesures de vibration

Les valeurs des vitesses particulaires mesurées sont très largement inférieures aux seuils 
préconisés pour la sécurité des constructions :  valeurs limites de 4 à 15 mm/s selon les classes 
de résistance des constructions ; 4 mm/s pour les constructions très sensibles (circulaire du 23 juillet 
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE)



Questions - Réponses


