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ARRETE N° DOSMS-2015-46 
 PORTANT AGREMENT DE  

LA SARL PREMIUM AMBULANCES 75  
(75017) 

 
  

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé, nommant Monsieur Claude EVIN  Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-France ;     

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2014/322 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

en date du 15 décembre 2014, portant délégation de signature à Madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;     

 
VU le dossier de demande d’agrément de la SARL PREMIUM AMBULANCES 75, sise 45 rue 

Berzélius à PARIS (75017), présenté par Monsieur Bruno RULLIER ; 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional des transports sanitaires 
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CONSIDERANT la conformité du dossier de demande d’agrément, des installations matérielles, 
des véhicules et des équipages, aux dispositions du code de la santé publique et des arrêtés  
ci-dessus visés relatifs à la composition du dossier d'agrément et fixant les conditions exigées pour 
les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : La SARL PREMIUM AMBULANCES 75, sise au 45 rue Berzélius à PARIS (75017) 
dont le gérant est Monsieur Bruno RULLIER, est agréée sous le n° ARS-IDF-TS/006 à compter de 
la date du présent arrêté.   
        

 ARTICLE 2 : La liste des véhicules et des personnels composant les équipages est précisée en 
annexe au présent arrêté.  

 
 ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris Cedex 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent. 
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.    

 
ARTICLE 4 : La Directrice de l’offre de soins et médico -sociale est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France.  

 
 
Bobigny, le 26 février 2015         

 
P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

des transports sanitaires
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Arrêté n° 2015124-0007

Signé le lundi 04 mai 2015

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N° DOSMS-2015-128 Portant changement de gérance de la SARL
AMBULANCES RASPAIL (75015 Paris)
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ARRETE N° DOSMS-2015-128 
 Portant  changement de gérance de la SARL AMBULANCES RASPAIL  

 (75015 Paris) 
 
  

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France  
 

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé, nommant Monsieur Claude EVIN  Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France ;     

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2014/322 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

en date du 15 décembre 2014, portant délégation de signature à Madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’Offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;     

 
VU l’arrêté préfectoral du 04 mai 2004 portant agrément, sous le n° 2004-7, de la  

SARL  AMBULANCES RASPAIL sise 55 rue Boissonade à Paris (75014), dont le gérant est  
Monsieur Gérald ALIX ;   

 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional Transports sanitaires 
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VU l’extrait KBIS du Registre du Commerce et des Sociétés du 04 avril 2012,  nommant 
Monsieur Farid DJAMA gérant de la SARL AMBULANCES RASPAIL ; 

 
VU l’enregistrement, le 29 octobre 2013 par le délégué territorial de Paris de l’Agence Régionale 

de Santé Ile-de-France, de la déclaration de modification intervenant à compter du  
10 septembre 2013, nommant Monsieur Maxime DJAMA gérant de la SARL  AMBULANCES 
RASPAIL en remplacement de Monsieur Farid DJAMA ;   

 
CONSIDERANT la conformité du dossier de changement de gérance de la SARL AMBULANCES 
RASPAIL présenté par Monsieur Youcef MATALLAH ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Monsieur Youcef MATALLAH est nommé gérant de la SARL AMBULANCES 
RASPAIL, sise 55 rue Boissonade à Paris (75014), à compter de la date du présent arrêté.  
        

 ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris Cedex 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.   
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la pré sente décision.    
 
 ARTICLE 3 : La Directrice de l’Offre de soins et médico -sociale est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des Services de l'État.   
 

 
 

Bobigny, le 04 mai 2015            
 

P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

des transports sanitaires
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ARRETE N°DOSMS-2015-152 
 Portant  retrait d’agrément de la SARL AMBULANCE ALESIA  

 (75014 Paris) 
 
  

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
 

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé, nommant Monsieur Claude EVIN  Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France ;     

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2014/322 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

en date du 15 décembre 2014, portant délégation de signature à Madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’Offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;     

 
VU l’arrêté préfectoral du 08 décembre 2006 portant agrément, sous le  

n° 2006-13, de la SARL AMBULANCE ALESIA  sise 19, rue Poirier de Narcay à Paris 
(75014), dont le gérant est Monsieur Thomas ROUGER ; 

 
 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional Transports sanitaires 
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CONSIDERANT la cession en date du 19 mars 2015, autorisée par ordonnance du tribunal de 
commerce de Paris le 10 février 2015 dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, 
du fonds de commerce de la SARL AMBULANCE ALESIA au profit de la SARL 
AMBULANCES RASPAIL, sise  55 rue Boissonade à Paris (75014), dont le gérant est 
Monsieur Youcef MATALLAH ;  

 
CONSIDERANT par suite le transfert, au profit de la SARL AMBULANCES RASPAIL , de 

l’autorisation initiale de mise en service d’une ambulance dont bénéficiait la SARL 
AMBULANCE ALESIA ; 

 
CONSIDERANT par conséquent que l’agrément de la SARL AMBULANCE ALESIA est désormais 

sans objet ;  
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Est retiré à la SARL AMBULANCE ALESIA  sise 19, rue Poirier de Narcay à Paris 
(75014), dont le gérant est Monsieur Thomas ROUGER , l’agrément n° 2006-13.  
        

 ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris Cedex 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.  
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la prés ente décision.    

 
ARTICLE 3 : La Directrice de l’Offre de soins et médico -sociale est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.  
 
 

Bobigny, le 02 juin 2015             
 

P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

des transports sanitaires
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ARRETE N° DOSMS-2015-51 
 PORTANT RETRAIT D’AGREMENT  

DE LA SARL PREMIUM AMBULANCES 
(75017 PARIS) 

 
  

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
 

 
VU les articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à L.6312-5 et L.6313-1 du Code de la Santé 

Publique ; 
 
VU les articles R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-1 du Code 

de la Santé Publique ;  
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé, nommant Monsieur Claude EVIN  Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France ;     

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
 VU    l’arrêté n° DS-2014/322 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

en date du 15 décembre 2014, portant délégation de signature à Madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;     

   

 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de 
santé 
 
Service régional des transports sanitaires 
 
 

Service régional des transports sanitaires 
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VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2006 portant agrément, sous le  

n° 2006-15, de la SARL PREMIUM AMBULANCES sise 45, rue Berzélius à PARIS (75017), 
représentée par Monsieur Yassine BENKHEDOUMA ; 

  
CONSIDERANT la cession à la SARL PREMIUM AMBULANCES 75, agréée sous le  

n° DOSMS-2015-46, gérée par Monsieur Bruno RULLIER, du fonds de commerce de la 
SARL PREMIUM AMBULANCES ; 

 
CONSIDERANT par suite le transfert, au profit de la SARL PREMIUM AMBULANCES 75 des 

autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires cédées par la SARL 
PREMIUM AMBULANCES ; 

 
CONSIDERANT par conséquent que l’agrément de la SARL PREMIUM AMBULANCES est 

désormais sans objet ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Est retiré à la SARL PREMIUM AMBULANCES, sise au 45 rue Berzélius à PARIS 
(75017), représentée par Monsieur Yassine BENKHEDOUMA, l’agrément n° 2006-15 à compter de 
la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935  
Paris Cedex 19.  
 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent. 
 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 
sa publication pour les tiers.   
 
Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.  
   

 ARTICLE 3 : La Directrice de l’offre de soins et médico -sociale est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France. 

 
  
 

Bobigny, le  26 février 2015           
 

P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 

  
 

 
 

des transports sanitaires
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ARRETE N°DOSMS-2015-163 
 Portant  retrait d’agrément de la SARL AMBULANCES DU COEUR  

 (75020 Paris) 
 
  

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé, nommant monsieur Claude EVIN  Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France ;     

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2015/157 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 04 juin 2015, portant délégation de signature à madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;      

 
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2009 portant agrément, sous  le n° 75-2009-08,  

de la SARL AMBULANCES DU CŒUR,  sise 126 avenue Gambetta à Paris (75020), dont le 
gérant est monsieur David LEBAZ ; 

 
 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional Transports sanitaires 
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CONSIDERANT la cession en date du 13 avril 2015, autorisée par ordonnance du tribunal de 
commerce de Paris le 19 mars 2015 dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, 
du fonds de commerce de la SARL AMBULANCES DU CŒUR , au profit de la SARL 
AMBULANCES THIERRY ayant son siège sis 33 bis rue Bezout à Paris (75014), dont le 
gérant est Monsieur Abel Thierry ARSTAND ;    

 
CONSIDERANT par suite le transfert, au profit de l’établissement de la SARL AMBULANCES 

THIERRY sis  126 avenue Gambetta à Paris (75020), ayant pour non commercial 
AMBULANCES DU CŒUR, des deux autorisations de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires initialement délivrées à la SARL AMBULANCES DU CŒUR ;  

 
CONSIDERANT par conséquent que l’agrément de la SARL AMBULANCES DU CŒUR  

est désormais sans objet ;  
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : L’agrément de la  SARL AMBULANCES DU CŒUR , sise 126 avenue Gambetta à 
Paris (75020), dont le gérant est monsieur David LEBAZ, est retiré à la date du présent arrêté.     
        

 ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le 
Directeur général de l’Agence régionale de santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris CEDEX 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.  
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.    

 
ARTICLE 3 : La Directrice de l’ offre de soins et médico-sociale est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.  
 
 

Bobigny, le 08 juin 2015             
 

P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

des transports sanitaires



PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 201597-0001

Signé le mardi 07 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ déclarant la fin de l'état d'insalubrité du local situé dans le bâtiment rue au
3ème étage à gauche, fond de couloir, porte gauche de l'immeuble sis 93 rue des
Poissonniers à Paris 18e et prononçant la mainlevée de l'interdiction d'habiter de jour
comme de nuit







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015111-0004

Signé le mardi 21 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé bâtiment rue au rez-de-chaussée, porte
gauche de l'immeuble sis 24 rue Berzélius à Paris 17ème







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015110-0004

Signé le lundi 20 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé bâtiment rue au 1er étage, porte face gauche
de l'immeuble sis 24 rue Berzélius à Paris 17ème 







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015107-0002

Signé le vendredi 17 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé bâtiment rue au 5ème étage, porte face
droite de l'immeuble sis 24 rue Berzélius à Paris 17ème







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015107-0003

Signé le vendredi 17 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé bâtiment rue au 5ème étage, porte face
gauche de l'immeuble sis 24 rue Berzélius à Paris 17ème







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015107-0004

Signé le vendredi 17 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé bâtiment rue au 6ème étage, porte face
droite de l'immeuble sis 24 rue Berzélius à Paris 17ème







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015113-0001

Signé le jeudi 23 avril 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé
publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment sur rue au
rez-de-chaussée, porte fond gauche de l'immeuble sis 3 rue Bridaine à Paris 17ème









PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015133-0002

Signé le mercredi 13 mai 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur le logement situé escalier B au 3ème étage, couloir gauche,
porte fond de l'immeuble sis 10 impasse du Curé à Paris 18ème 







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015149-0006

Signé le vendredi 29 mai 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé
publique constaté dans la loge située au rez-de-chaussée, porte face dans le hall de
l'immeuble sis 14 rue Voltaire à Paris 11ème









PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015154-0014

Signé le mercredi 03 juin 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment rue au 1er étage
droite, couloir droite, porte du fond à gauche de l'immeuble sis 26 boulevard de Clichy
à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin 





















PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015170-0027

Signé le vendredi 19 juin 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

arrêté  portant agrément d'accord en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés :
Accord d'entreprise « LA POSTE »

 





PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015176-0017

Signé le jeudi 25 juin 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 809613045 (Article L. 7232-1-1 du code du travail)



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité territoriale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Territoriale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 809613045 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
TERRITORIALE DE PARIS le 23 juin 2015 par Madame BALIZET Maud, en qualité de gérante, pour l'organisme 
AD SENIORS VITROLLES dont le siège social est situé 22, bd Edgar Quinet 75014 PARIS et enregistré sous 
le N° SAP 809613045 pour les activités suivantes : 

- Assistance administrative à domicile 
- Commissions et préparation de repas 
- Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
- Accompagnement hors domicile PA et/ou PH (dpt 13) 
- Assistance aux personnes âgées (dpt 13) 
- Garde-malade, sauf soins (dpt 13) 

- Garde d’enfants + 3 ans à domicile 
- Livraison de courses à domicile 
- Travaux de petit bricolage 
 
- Aide mobilité et transport de personnes (dpt 13) 
- Assistance aux personnes handicapées (dpt 13) 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire – mandataire. 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 25 juin 2015 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Directeur Adjoint, 
 
 
 

Alain DUPOUY 



PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015177-0017

Signé le vendredi 26 juin 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 811255256 (Article L. 7232-1-1 du code du travail)



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité territoriale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Territoriale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 811255256 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
TERRITORIALE DE PARIS le 25 juin 2015 par Monsieur MEDINA Philippe, en qualité d’auto-entrepreneur, pour 
l'organisme SENTINELLE SERVICES dont le siège social est situé 282, rue des Pyrénées 75020 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 811255256 pour les activités suivantes : 

 Assistance informatique à domicile 
 Livraison de courses à domicile 
 Maintenance et vigilance de résidence 
 Petits travaux de jardinage 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 26 juin 2015 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Directeur Adjoint, 
 
 
 

Alain DUPOUY 



PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015177-0018

Signé le vendredi 26 juin 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 811350719 (Article L. 7232-1-1 du code du travail)



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité territoriale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Territoriale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 811350719 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
TERRITORIALE DE PARIS le 24 juin 2015 par Mademoiselle VETEAU Emma, en qualité d’auto-entrepreneur, 
pour l'organisme VETEAU Emma dont le siège social est situé 21, rue d’Enghien 75010 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 811350719 pour les activités suivantes : 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

 Accompagnement/Déplacements enfants + 3 ans 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 26 juin 2015 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Directeur Adjoint, 
 
 
 

Alain DUPOUY 



PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015177-0012

Signé le vendredi 26 juin 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - unité territoriale de Paris

arrêté portant agrément de l'Association PASEULS au titre de l'intermédiation locative
et gestion financière 









PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015180-0003

Signé le lundi 29 juin 2015

Préfecture de Paris

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de
dotation dénommé « The French American Fund »







PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015180-0002

Signé le lundi 29 juin 2015

Préfecture de police

A R R E T E  N°  150061-DPG/5 PORTANT MODIFICATION AU SEIN DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE DE PARIS, DE
LA FORMATION SPECIALISEE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE 









PREFECTURE DE PARIS

Arrêté n° 2015180-0005

Signé le lundi 29 juin 2015

Préfecture de police

arrêté n° DTPP 2015-463 autorisant la compagnie parisienne de chauffage urbain à
exploiter des installations classées sises 177 rue de Bercy à Paris 12ème



PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Dir€otion de la Protection Sanitaire et de I'Envircnnement
Bureau de I'Environnem€nt et des lnstâllations Classées

N' Dossi.r: 195011)
I 2tu arrondissement

ARRf,TE PRDFECTORAL
noDrPP-2oIs- q63 du 2I JUll{ 2015

autorisant la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain à exploiter des installations classées
pour la protection de I'environnernent sises 177 rue de Bercy à Paris 12"*

Le Préfet de Police,

Vu le code de I'environnement ;

Vu I'arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une

puissance supérieure ou égale à20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de

la rubrique 2931 ;

Vu I'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 actualisant la réglementation des installations

olassées pour la protection de I'environnement (ICPE) oxploitees par la Compagnie Parisienne de

Chauffage Urbain (CPCU) sise 177 rue de Bercy à Paris 12è'";

Vu la demande du 8 janvier 2014, complétée le 6 octobre 2014, présentée par la

Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), dont Ie siège social est situé 185, rue de

Bercv à Paris l2è*, à I'effet d'obtenir I'autorisation d'exploiler sur le site Bercy, sis 177 rue de

Bercy à Paris l2è'", des installations de combustion classables sous les rubriques suivantes de la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

2910-A-1 : Combustion à I'exclusion des insûallations visées par les rubriques 2770 et

2771. lorsquJ l,installation consomme exclusivemen! seuls ou en mélange, du gaz naturel, des

gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle

que définie au aj ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasso, des produits connexes de

rii.rir i..us du b)v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déohets au

sens de I'article L54l-4-3 du oode de I'environnement, à l'exclusion des installations visées par

d,autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la

cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la
puissance thermique nominale de l'installation est supérieure ou égale à20 MW - autorisation

2910-B-l : Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et

277l,lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont difftrents de ceux visés en A et

C ou sont de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de

biomasse, et si Ia puissanoe thermique nominale de l'installation est supérieur ou égale à 20 MW

- Autorkation 
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lllL: Combustion de combustiblçs dans des installations d'une puissance thermique
nominale égale ou supérieure à 50 MW - Autorisation

Vu le dossier déposé le 13 janvia 2014, complété par courrie.r du 6 octobre 2014, à

I'appui de la demande d'autorisation d'exploiter et notamment les etudes d'impact et de dangers;

Vu le rapport de I'Unité territoriale de Paris de la Direction régionale et
interdépârtementale de I'environnement et de l'énergie d'llede-France (DRIEE) du
l0 octobre 2014 declarant le caractère complet et recevable de ce dossier ;

Vu la décision du 14 octobre 2014 de Monsieur le Vioe-Président du Tribunal
administratif de Paris par laquelle celui-ci désigne le Président et les membres de la commission
d'enquête ;

Vu I'avis du 17 octobre 2014 de la Direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de l'énergie d'Ilede-France (DRIEE), en qualiæ d'autorite environnementale
de I'Etat compéûente en matière d'environnem€nt ;

Vu I'arêté préfectoral n"DTPP-2014-971 du 22 octobre 2014, portant ouverture
d'une enquête publique au titre de la réglementation des installations classées pour la protection
de I'environnement ;

Vu I'arrêté préfectoral noDTPP-2014-991 du 29 octobre 2014, modifi&nt l,arêté
n'DTPP-2014-971 du 22 octobre 2014 portant ouverture d'une enquête publique au tifte de ia
réglementation des installations classées pour Ia protection de I'environnement ;

vu I'avis favorable, assorti de 2 recommandations, émis par la commission d'enquête
en date du l2janvier 2015 et réceptionné le l3 janvier 2015 ;

vu les saisines des services techniques (Brigade de sapeurs-pompiers de paris,
Laboratoire Cenaal de la Préfecture de Police, Direction Régionale èt Interdépartementale de
I'Equipement et de I'Aménagement, Direction Régionale et Interdépartementale de
I'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Direction Régionale et Interdépartementale de
I'Environnemenl et de I'Energie d'Ile-de-France, Direction Régionale des Affalres Culturelles)
les 4 février 2014 et 20 novembre 2014 ;

vu les saisines de ra Direction Régionole des Entreprises, de Ia concunence, de la
Consommation, du Travail et de I'Emploi les 4 février 20 | 4 et2i novembre 2014 ;

vu la note adressée à Monsieur le préfet du Val-de-Marne du l5 octobre 2014 :

Vu la note de Monsieur le préfet du Val-de-Marne en daie du 23 octobre 2014 ;

vu les saisines des conseils municipaux des comnunes concernées par le périmètre
d'aftichage fixé par la réglementation (paris et quatre communes du dépatteÀent ou v"r à"Mq9 à savoir lvry-sur-seine, charenton-Le-pont, Ie Kremlin BicêLe et Saint-Mandé)
le 27 janvier 2015 ;
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Vu l'avis favorable en date du l8 féwier 2014 émis par la Direction régionale et

int€rdépartementale de I'alimentation, de I'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis favorable en date des 2l février 2Ol4 et 4 décembre 2014 émis par le
Laboratoire central de la Préfecture de Police ;

Vu l'avis favorable en date du 13 mars 2014 émis par I'Agence Régionale do Santé

d'lle-de-France, sous réserve d'exploiter les installations conformément aux préconisations

sanitair€s formulées ;

vu I'avis favorable en date des 19 mars 2014 et 9 janvier 2015 émis par le service

police de I'eau et le service nature paysage et r9lsour.ces_ de la Direction régionale et

interdépartemeniale de I'environnement et de l'énergie d'lle-de-France ;

Vu I'avis favorable en date du 3l mars 2014 émis par la Direotion régionale des

affaires culturelles d'lle{e-France ;

vu I'avis favorable des 17 avril 2014 eT7 janvier 2015 émis par [a Brigade des

saneurs-pomDiers de Paris, sous réserve d'exploiter les installations conformément aux études

a;ir"p""i 
" 

a'. dangers, en application de la réglementation des ICPE et en respectant les mesures

de sécurité Préconisées ;

Vul'avisfavorab|eémisparleConseildeParislorsdelaseancemunicipaledes
15. l6 et 17 décembre 2014, sous résàe du déplacement du branchement à l'égout sur la rue de

Bercy côté imPair ;

Vu l'avis favorable en date du 18 décembre 2014 émis par le Conseil Municipal

d'lvry-sur-Seine ;

Vu le rapport d'étude de risque relatif au phenomène dangereux d'explosion du foyer

de combustion réaliié par le bureau d'étude AnteaGroup ;

Vu le rapport de l'Unité tenitoriale de Paris de la Direction régionale e1

interdépartemental" dà I'en"i'o*ement et de l'énergie d'lle-de-France (DRIEE) du

iô-i",:, iOrS. estimant qu'il peut être fait droit à la demande d'autorisation et qu'il y a lieu de

prescrire des conditions d'exploitation ;

Vu te counier préfectoral du lq awil 2015 communiquant à la Compagnie Parisienne

deChauffageUrbainlespropositionsdesinspectoursde|'environnementetportantoonvocation

"" 
ô".àiloep.;"ntai de I'Environn"ment et des Risgues Sanitaires et Technologiques pour

y être entsndue le cas échéant ;

Vul,avisfavorableémisparleConseildépartementaldel'environnementdesrisques
sanitaires et technologiques (CoDEnSt; ae laris lors de sa séance du 9 avril 2015 ;

Vu le courrier préfectoral du 18 mai 2015 communiquant pour :b:"*:ti:Î:1,1"
compagnie p"risi"nn" de ôhauffage urbain, le projet d'arfête préfectoral autorisant celle-ci à

exploiter les ICPE susvisées ; 
t



Considérant que :

' l'activité projetée rerève du régime de l'autorisation et est classée sous les
rubriques 2910-A-1, 2910-El-1 et 3110 de la nomenclature des ICpE;

' la demande d'autorisation a éte instruite suivant les dispositions du tihe Id du
livre V du code de l,environnement ;

' les conditions d'exploitation telles qu'elles sont définies par le présent anête
pemettent de prévenir 1æ dangen et inconvénients de I'installation pour les
intér€ts mentionnés à l'article L.5 -r du code de I'environnement,
notâmment pour la commodité du voisinage, pour la sante, la sécurité, la
salubrité publique et poru la protection de I'enviromernent ;

' l'exploitant qui a été saisi pour observations sur le projet d,an€té préfectofal,
conforrnément à r'articre R.sr2-26 du code de fenvirônnement, iar counier
présenté le 26 mai 2015, n'apas émis d'observatons sur ce projet.'

sur proposition de Ia sous-directrice de la protection saniaire et de I'environnement,

A RRE TE

Article l'r
La compamie parisienne de chauffage urbain est a'torisee à exproiter desinstallations classées pour la prot€ction de I'environn-ement sises 177 rue a" nÀy-aÏJrij*"

:t g:it.:" conformer aux prescriptions jointes en annexe I au pr*ent anete-àÉ r"^ q.r-r.,
installations de combustion auûorisées sont alimentées au gaz et au plus tard le 1 " j*ui", zôli.

Article 2

à compter du 31 décembre 2015, larrêté préfectoral du

Article 3

Le présent anêté abroge
20 mai 2010 susvisé.

Le présent arrêté De peut ête défére qu'au Tribunal Administratif de paris 
:r- par les demande,rs oy exploitantl dans un trérai a" J"* mois qui

coûlmence à compter de la notification du présent arrêté ;
2' pat les. tiers,. persormes physiques ou morales, les communes

intéressees ou.leurs groupements, in raison aes inconvenients îules
dangers que le fonctionnemenr de l,insrallati* pi!r"iË'T"* r..
intérêts fixés à l'arricle L.511-1 du coae de 

'enÀolne.J,,'Juî, 
*,détai d'un an, à, gompter fe sa.p-ubtication ou a" .oo uf,"n[i Jl"aui

érant le cas écbéant, prolongé jusqu,à la fin d,une pérù-fr;'J ;;,.suivant la mise en activité de l,installation.

. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n,ont élevé desconstuctions dans le voisinase_ des installæions crassées que postérieurement à l,affichase duprésent arrêté ne sont pas receiabler a aere*iiràir 
"ràJa Ël'*iai"troo ua,oioirt 

"ti.,r".
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Article 4

En we de I'information des tiers, le present arlêté et ses annexes sont soumis aux

modalités de publicite fixées à I'article R.512-39 du code de I'environnement, comme suit :

l. une copie de I'arrêté et de ses annexes sera déposée au commissariat centlal
du l2m" anondissement et pourra y ê8e consultée ;

2. un extrait de I'arrêté, comporiant notamment les præcriptions jointes en annexe,

sera affiché au commissariat pécité pendant une duree minimum d'un mois,

procès-verbal de cette formalité sera dressé ;

3. une copie de I'arrêté et de ses annexes sera consultable sur le site de la Hfecture
de polioe à I'adresse suivante : www.prefecûredepolice .fr ;

4. une copie de I'arrêté et de ses annexes sera affichée en pemmnence de façon lisible

dans llnstallation par les soins de l'exploitant sur le site de Bercy ;

5. une copie de l,arrêté et ses annexes sera adressée au c,onseil de Paris et à cbaque

conseif municipal des quatre communes du Val de Mame à savoir

Ivry-sur-Seine, ôharenton-Ll-Pont, le Kremlin-Biætre et Saint-Mandé'

6. ot une copie de I'arrêté sera insérée dans deux joumaux : le Parisien et les Echos.

Les frais afférents à ces différentes mesules de publicité sonl à la charge du

demandeur.

Article 5

IÆ présent arrêté sera inséré au bulletin municipal oIficiel de la Ville de Paris, ainsi

ou,au recueil dàs actes administatifs de la préfecture de la région lle-de-France,.de 9.eré{?cture
;; pJr-, ;;"-1"-p;;i.rtui, d" poli"" .t 

"o*oltubL 
sur le site de la préfeoture, de la Égion Ile-de-

Francewww'ile-de.France.gouv.ft.Iipeutêtreégalementconsultéàladhectiondestansportset
de la protection du public, l2 quai de Gesvres à PARIS 4"""'

Article 6

LaSousdirectricedelaprotectionsanitaireetdel'environnement,ledirecÛeurdela
securiu de pioximru de l,agglomération parisienne et les iNpe-ct€us de I'envir^o^nnement sont

"iG., "l"i* * ce qui le dn"eme, de lbxécution du présent anête, qui prend effet à la daæ de

.. oô'tinoutioo .t dont les voies de recours sont jointes en annexe [I'
P,
ea

Préfet de police
br délégrtion'
ttice dc É/Pro@cflon SanluircLr Scosi



Annexe II à I'Arrêté préfectorat noDTpp-2015- \63 du A g JUll{ eelS

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, conformément à

I'article 3 du Drésent arrêté :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le PÉfet de Police

7/9, boulevard du palais - 75195 PARIS Rp

ou de former un RECOURS HIÉRARCHIeUE
auprès du Ministre de I'lntérieur

Direction des Libertés publiques et des Affaires Juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d,un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal Administratif de paris

7, rue de Jouy - 7518t pApJS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend l,application de la présente decision,

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIeUE doivent être écrits, exposer res arguments ou faits
nouveaux et comprendre Ia copie de la decision contestée.

Le reoours conrentieux qui s'exerce pour contester ra LÉGALITÉ de ra présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique rêlative à ce non-resDect.

Si vous n'aviez pas de reponse à votre recours GRACIEUX et HIÉRARCHIeuE dans un délai
de 2 mois à compÛer de la date de réception par l'administration de voûe recours, celui-ci doit être
considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet des RECouRS GRACTEUX
ou H|ÉRARCHIQUE, le Tribunal Administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le
délai de 2 mois à compter de la date de la décision de reiet.
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CPCU

Bercy - Paris 12ft arondissement

Titre 1- Portéd de l'autorisation et conditions qénérales

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATTON
ARTICLE 1.1.1. EXPLO|TÂNT TITULA|RE DE L'AUTOR|SAT|ON

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain S,A. dont le siège social esl situé 185, rue de Bercy 75012 pARtS,
est autorisée, sous réserve du resPect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de
la commune de Paris dans le 12eme arrondissement, âu 177 rue de Bercy, les installations détaillées dans tes
anicles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MoI)IFICATIONS ET COMPLEMET,ITS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES AGTES
ANTERIEURS

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès lors que les installations de combustion qu'il auonse sont
alimentées au gaz et à I'ester méthylique et au plus tard te j-s janvier 2016.

Le présent arreté abroge, au 3L décembre 2015, I'arrêté préfectoral d'autofisation d'exploiter du 20 mai 2010.

ARTICLE 1.1'3. INSTALLATIONS NON VIS€ES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMEIIT

Les pr€scraptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur pioximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arretés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations clàsséesioumises â'ceaaration incrr.es oans
l'établissement dès lors que ces installâtions ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autonsalon.
Les dispositions des arrêtés ministériels existanb relâtifs aux prescriptions générales applicables aux Installaùons
classées .soumises à enregistrement sont applicables aux installations élassées sôumises à enregistrement
incluses dans l'élablissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contrajres à celles fixées dans
le présent arrêté.

TITRE 1- PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDIT]ONS GENERALES
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CPCU Titre I - Portée de I'autorisation et conditions générales
Bercv - Paris 12hè arondissement

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICI-E 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

291G4-1 Autorisation [A]

Combustion à I'exclusion des
installariorF visées oar les
rubriques 2770 et 2n 1.
Lorsoue l'installation consomme
exclusiement. seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz
de pâmle lhuéfiés, du tioul
domestique, du chaôon, des fiouls
lourds ou de la biomasse, à
I'e)$lusion des in$allations visées
oar d'aultes rubrioues de lâ
nomenclature pour lesquelles la
combustion Da(Èioe à la fusion, la
cuisson ou âu baiternent, en
mélange avec les gaz de
combustlon, des mâtières
entrantes, si h puissarEe
fi ermilue maximale de I'installalion
est supérieure ou égale à 20 lvtu/

2 chaudières tolâlisant 247,4
tvlwlh I

2 x 1æ,7 MWth
(chaudières 7 et B)

Puissance du groupe
électrogène (dilisé

uniquement en s€cour9 :

961ô/V (1201ô/A)

247,4 [fwt'
(cfaudières 7 et 8, Oaz natureD

3110

Rubrique
principale

Autorisation [A]

combustion de combustibles dans
des installalions d'une puissance
thermique naminale totale égale ou
supérieure à 50lvïw.

4 chaudièr€s totalisa.t une
putssance de 494,8 MWth

Puissance du oroupe
élecùo0ène (utilisé

uniquernent en secûur9 196

ld,V (120 ld/A)

494,8 MWth

2 chzudières toblisant 247,4
MWth :

2 x 123,7 Mwth
(chaudières 6 et 9)

247,4 ùlvvrh
(ciaudièrcs 6 et I,

biocombustible c Ester
Méthyliqle d'Acides Gras D)29rG8-1 Autorisation [A]

cornbustbn à l'€xclusion des
installations visées Par les
rubdoues 2;?0 et 2771.
Lorsque les Produits consommés
seuls ou en mélange sont dilférents de
ceux visés en A et C ou sont de la
biomasse Elle que détinÈ au b (ii)
ou au b [ii) ou a! b (v) de la
définition de biomasse, et s! la
puissance thermique nominale de
fingallatlon esl supédeure ou égale
à20[^^/

IL12 NC

Stockaoe ou emploi de $Jbslances
ou préparaùons Ûès toxques pour
les arganhrnes aquaùques dont Ia

ouanthé €st inlétieure à 20 t

Stockage de 1 mr en cuve
(fypochlorite de sodium)

1m3

1173 NC

StockâOê ou emploi de substancês
ou préparaions toxiques Pour les
orqanismes aquatiques dont la
quantité est inférieu.e à 100 t

stockaæ de 1 m3 en cwe
(biocide)

1m3

1220 NC Stockage ou emploi de I'oxygène StockÂge de 27 mt(en 27 m! en bouteilles
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Titre 1- Porlée de l'autorisation et conditions générales

en quantité inférieure à 2 t boutdlles de 7 et 15 kg)

NC

Stocl(age résen/oirs
manufaclurés de oaz inflammables
liquéfiés dont la auanùté totale
stockée est irfêrieure à 6 t

Propane i 420 kg
(12 bouteilles de 3s kg)

420 kg en bouteilles

1418 NC
Stockage ou emploi de I'acétylène
en quantité inférieure à 100 kq.

stockage de 21 ma(6
booteilles de 7 kg et I

bouteilles de 5 k0)
21 m3 en bouteilles

1611

gnploi et stockage d'acide
cilorhydrique à plus de 20% en
poftrs d'acide, Iormique à plus de
50%, nitrique àplus de 20%
mâis à moins de 7M ,

phosphorhue à plus de 10%,
sulturique à plus de 25%, anMride
phosphorilue.
La quantité totale susceptible d êtfe
présente dans linstallation étant
inlé.ieure à 50 t

Stock ge de 3 m3 dans 2
cuv€s (de 1 et 2 m') 3m3

1630 NC
Ernploiou stockage de lessives de
soude à plus de 20% en quantité
inlédeure à 100 t

Atelier de charge d'acqjmulateurs.
La puissance rnaxirnale de courant
cûntinu utilisable étant inftrjeu,€ à
50 td/v.

Stocbge de 4 m? eo cuves
del m' 4mt

NC Puissance maximale :

8,8 ld^/ 8,8 ld/v

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déctaratjon) ou NC (Non Ctassé)
volune autorisê : éléments ca/actérisant la consistance, E rythne de fondiomenent, le wlume des instâllatorc ou tes
c ap æ i lês m ad mal e s auto ri sé e s

ARTTCLE 1.2.2. RUBRTQUE pRtNCtpALE D'EXPLO|TAT|ON

Au Ùtre de I'article R 515-61 du code de I'environnemênt, la rubrique 3110, visée à I'anicte 1.2.1, constitue ta
rubrique principale pour I'application des dispositions fixées à la section I du chapitre v du ùtre 1* du tivre V du
code de I'environnemenl relative aux installations visées à I'annexe I de la direè ve 2otons/UE du padement
euroPéen et du conseil du 24 novembre 2o1o relative aux émissions industrie es (Dircdive ieo - ndrtttia
Emissions Directive).

Les conclusions sur les meilleures. techniques disponibles relati\,/ês à la rubdque principale sont ce es du
document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF: Best nvarjore iecnniquË Reference
Document) intitulé LCp (Grandes hstallations de Combustion - Juillei 2006).

ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :
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CPCU
Bercy - Paris 12eæ anondissement

Titre 1- Portée de I'autorisation et conditions oénérales

Paris 12ème arrondissement

N'O00 19 de la feuille EH du plan
cadastral de la ville de Paris

(chaufferie)

n"000 20 de la feuille EH du Dlan
cadastral de la ville de Paris
(installations de stockage de

combustible liquide en sous-sol)

Feuille EE du plan cadastral de la ville
de Paris (dépotage dè combustible),
domaine public flwial géré par le Port

Autonome dê Paris

ARTICLE 1,2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le site CPCU de Bercy est constitué du bâtiment de la chaufferie, du stockage du combustible liguide en sous-sol,
des postes de dépotage du combustible liquide par barges (situé Port de la Râpée) et par câmions, ainsi que des
galeries soutenaines de liaison entre les zones de dépotage, le bâtiment de la chaufferie et la zone de stockage de
combustible liquide.

La chaufferie développe une surface au sol d'environ 6700 m2 à un niveau de 33,83 m NGF sur une hauteur
d'environ 17 m.

ce bâtiment accueille les installations techniques et les locaux adminislratils'

L'évacuation des gaz de combustion est réalisée par deux cheminées d'une hauteur de 81 mèlres.

La chaufferie comoorte :

- olusieurs niveaux de sous-sol comprenant des locaux (principalement les stockages de combustible
liquide, le local barge et la station de pompage) et les galeries dans lesquelles circulent les réseaux
d'acheminement du combustible, d'eau brute, d'eau alimentaire,

- un tez-de-chaussée abritant les chaudières, les postes de préparation combustible, le local dépotage
camion, le local propane, les compresseurs d'air, le laboratoire, des transformateurs et I'unité de traitement
d'eau de la chaufferie ainsi que la salle de contrôle, un réfectoire, des bureaux et des sanitaires,

- un niveau R+1 {parquet de chautfe) comprenant les départs vapeurs, le local gaz CPCU 2 et des locaux de
travail.

- un niveau R+2 comprenant des vestiaires et sanitaires, des bureaux et une salle de réunion.

Les quatre chaudières sont situées au rez-de-chaussée. Elles sont de type à tubes d'eau et équipées de brtleurs
bas NOx et ont une puissance unitaire au foyer de 123,7 lVW. Elles produisent de la vapeur surchauffée (235'C).

Les chaudières sont alimentées :

- âu gaz nalurel pour les chaudières 7 et I au plus tard le lerjanvier2016,

- à I'ester méthylique d'acides gras (en remplacement du lioul lourd) pour les chaudières 6 el I au plus tard
le 1* janvier 2016.

Le poste de livraison en gaz, propriété de GrDF, est implanté au Sud du site, à proximité de I'entrée au 42 quai de
la Râpée. L'installation autorisée par le présent anêté êst comprise à partir de la premiè]e bride CPCU, locâlisée
en sortie du poste de livraison de GrDF sus-cné.

La chauftelie est alimentée en gaz par le biais du poste de liwaison GrDF el de deux locaux gaz CPCU : le locai
gaz CPCU 1, situé au R-1 à proximité de la zone de slockage de combustible liquide et le local gâ2 CPCU 2,

aménagé au R+1 du bâtiment chaufferie.

La chaufferie, dite de pointe, esl utilisée pour un appoint ou en secours du réseau global de distribution de chaleur
de l'exploitant. Elle participe à la production de chaleur destinée à la foulniture d'eau chaude sanitaire et de
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Titre 1 - Portée de I'autorasation et conditions générales

chaleur aux habitations collectives, aux immeubles tertiaires, aux établissements publics et pour certains procédés
industriels (blanchisserie, restauration, etc.).

Le parc de stockage souterrain a une capacité de stockage de 4 210 m3, dont 3 073 m3 réels pour le combustible
liquide. La fosse constituant le parc de stockage souterrain forme une rétention de 670 m2 située à 20,8 m sous le
niveau du sol extérieur.

Le poste de dépotage par bùge satuée port de la Râpée est situé en bordure de la Seine.

Le dépotage par camion intervient en cas d'indisponibilité des barges, de grand froid ou de crue de la Seine. Les
dépotages sont effectués dans un local dedié fermé de Ia chaufferie, accessible depuis le quai de la Râpée (par
une voie adjacente à Ia voie rapide du quai).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFC'RMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les ditférents dossiers déposés par l'exploitant et aux
compléments transmis. En tout état de cause, elles respectenl par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire etfet si I'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de lorce majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apponée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à e ralner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connajssance du préfet avec tous les éléments d?ppréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISË A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de danger sonl actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l'anicle R 512-33 du code de l'environnement. ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossaer justiliant des vérifications particulières, etfectuéepar un organisme eldérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasaon sont supportés par I'exploitant.

ARTTCLE 1.5.3. ÉqUreeuetrs IBANDoNNEs

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installatjons. Toutefois, lorsque |eur
enlèvement est incompatible avec les condilions immédiates d'exploitation, des dlspositions matérieiles interdironl
leur réutilisalion afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLÊ 1,5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout tr_ansJert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article L.2.1 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d'entegistrêment ou déclaration.

ARTICLE 1,5.5. CHANGEMENT D'EXPLOTTANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur tait la déclaration au préfet de police dans le
mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION O'ACTIV]TE

!a!s pré-judice des mesures prévues par tes anicles R. s12-39-1 à R. s12-39-6, R srz46-zs à R. 512-46_29,
R.512-66-1 et R. 512-66-2 du code de l'environnêment, lorsqu'une installation ctassée est mise à I'arrêt définitif:
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cPcU Titre 1 - Porlée de l'autorisalion et conditions oénérales
Bercy - Paris 12h arrondissement

l'exploitant notifie au préfet la date de cet ar& dans les délais fixés par les articles R.512-39-1-l (Autorisation),
R. 5L2-46-25-l (Enregistrement) et R. 512-66-1-t (Déclaration).

La notificâtion prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès I'arrêt de I'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

. l'évacuation ou l'élimination des produits dangerêux, et des déchets présents sur le sile ,

. des interdictions ou limitâtions d'accès au site :

. la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

. la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

Dans le cas de la mise à I'anet définitif de I'installation visée à lâ section I du chapitre V du code de
I'environnement, I'exploitant transmet le mémoire prévu à I'article R.512-39-3 même si cet arrêt ne libère pas de
terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Le mémoire contient notamment l'évaluation visée à l'article
R.515-75{ et propose les mesures permetiant la remise en état du site conformément aux dispositions de I'an
R. 515-7511 du code de I'environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêls
mentionnés à l'article L, 511-1 et qu'il permene un usage fulur du site déterminé : .

o pour les activités en Autorisation selon les dispositions des articles R 512-39-2, R 512-39-3 et R. 515-
75-ll du code de I'environnement :

. pour les activités en Enregistrement selon les dispositions des articles R 512-46-26 et R 51.2-46-27 du
code de I'environnement :

. pour les activités en Déclaration selon les dispositions de l'article R 512-66-1-lll du code de
I'environnemenl.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté prélectoral sont prises sans préjudice des autres législâtions et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous prêssion.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réseMés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes lès dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, fentretien et
l'exploitation des installations, notamment par la mise en æuvre des meilleures lechniques disponibles, pour :- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caracléristiques, ainsi que la réduction des

quantités re.ietées ;- prévenir en loutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des oangers ou
inconvénients pour la commodité de vorsinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I'utilisation
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2,1.2. CONS|GNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant êxplicitement les
véritications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démanage, de dpfondùonneme ou
d'arret momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l,installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves sutfisantes de produiùs ou matières consommables utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de fihre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1, PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et tes zones
environnantes de poussières, papiers, boues, décheF.

ARTTCLE 2.3.2, ESTHETTQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contrôle de l'exploitânt, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...).

Les émissaires de reiet et leur périphérie font l'objet d'un soin paniculier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
poné à la connaissance du préfet de police par I'exploitant.
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CHAPITRE 2,5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du tait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
menùonnés à I'anicle L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapporl d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant à I'inspection des installations classées. ll précise notamment les circonstances et les câuses de
I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les eJtets à moi,en ou long terme.

Ce rappon est transmis sous 15 jours à I'inspection des instailations classées,

CHAPITRE 2,6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.6,1. RECAPITULATIF OES DOCT.,MENTS TENUS A LA DISPIOSITION DE UINSPECTIOI'I

L'exploitant établit ettient àjour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'aulorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions génémles, en cas d'installations soumises à

déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les affêtés préfectoraux associês aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en

cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la

législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,
- tous les dodlments, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent

arrëté ; ces documents peuvenl être informatisés, mâs dans ce cas des dispositions doivent être prises
pour la sawegarde des données. lls sont tenus à la disposition de I'inspecfon des installations classées
sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 REGAPITULATIF DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES
DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPTTULATIF DES CONTROLES PERIODIQUES A EFFECTUER

Eaux résiduaires rejetées
d'assainissement

Semestrielle (Annuelle par organisme agréé)

Eaux des concentrats d'osmose rejetées en Seine TrimestrÈlle ou semeslrielle selon les oaramèlres
(Annuelle par organisne agréé)

Eaux d'exhaure du parc à combustible

Tous les 3 ans
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ARTICLE 2.7.2. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A UINSPECTION

L'exploitant transmet à l'inspecûon les documents suivants :

Modification des installations ou de leur mode
d'exploitalion Préalablement à h modifcation envisagée

Changemeat d'exploitant Dans le mois qui suil le cfiangement

Notmcation de mise à I'afiel définitit 3 mois (autorisation, enregistrement) / 1 mois
(déclaralton) avant la dâte de cessaùon d'activité

2.5.r Déclaration d'incident ou d'accident Dans les meilleurs déhis

4.3.7 .L
Aulorisâtion de déveGement dans le réseau
d'assainissemenl Dès réception

8.1.1 Amélioration de l'efficacité énergétique Avec le dossier de réexamen Dréw à I'article 10.3.3

10.1.3
Résutiats des conûôles réalisés à lâ demande de
I'insoection Dès réceplion des résultats

10.1.5.6 Résultats des mesuJes en continu des reiets
atmosphériq ues

Trimestr'relle

10.1.8.3
Résuhâls du contrôle des niveaux sonores et
cûmme aires de l'eploitant

Dans Ie moas qui suit la réception des résultats par
I'e)@loitant

10.3.1 Dédaration des émissions Annuelle

10.3.2 Bilans et rapports annuels Annuelle avant le 30 avril de l'année N oo|lr I'année N-1

10.3.3 Dossier de rée)amen Dans les 12 mois suivant la publicatjon dês conclusions
des MTD relaûves à la rubrique principale
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Bercy - Paris 12h€ arrondissemenl
Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique

TITRE 3 - PREVENTTON DE LA POLLUT|ON ATMOSPHERTQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1- D|SPqSIT|ONS GENERALES

L'exploitent prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et I'entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en
cêuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisalion, la collecte sélective
et le traitement des etfluents en tonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment l'etf icacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :

- à Taire face aux variations de débil, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si ùne indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassemenl des valeurs timites imposées, l'exploitant
dewa prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les
inslallations concernées.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les conlrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de moditication ou d'entretien, de façon à permettre en toute
circonstanoe le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brtlage à I'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont idenlifiés
en qualité et quantité,

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient êtres tels que cet obiecùf soit satisfait, sans pour cela dimiriuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3,1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à I'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3,1,4. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés Gécipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, tranwasement, transport de produits pufuérulents sont, sauf impossibilité techniquè démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d'asphation permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessairê,
les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les disposiuons
du présent arrêté. Les équipements et aménagements conespondants satisfont par ailleurs la prévention des
risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPIOSITIONS GENERALES

Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non contorme à ses disposit'ons est interdit.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue
de leur traitement avant rejet (protection des liltres à manches...).

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, €ptés à la source et canalisés, sans
prejudice des règles relatives à I'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet sont en nombre âussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion
des effluents dans le milieu récepteur.

Le reiet des gaz résiduaires des Installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par
l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, après ttaitement éventuel.
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Iatre 3 - Prévenlion de la pollulion atmosphérique

La Iorme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à I'atmosphère, est conçue de
Îâçon à tavoriser au maximum I'ascension des gaz dans I'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut
comporter un convergent réalisé suivant les règles de I'art lorsque la vltesse d'éjection est plus élevée que la
vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emphcement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun
moment siphonnage des effluenls reietés dans les conduits ou prases d'air avoisinants. Les contours des conduits
ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
contnue et lente.

Les conduits sont sutfisamment isolés pour que le voisinage ne soit pas incommodé par la chaleur. L'exploitant
veillerâ particulièrement à l'étanchéité et à la résistance des.ioints.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphédgues (plate-forme de mesure, orifices,
fluides de tonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de
manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. Ces ooints
doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventjons en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter I'inleruention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.
En parliculier, les dispositions des normes mentionnées dans I'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
Les bltleurs qui équipent les appareils de combuslion sonl de type < Bas NO,> petmettent de réduire la
production d'oxydes d'azote dans les rejets atmosphâiques.

Les chaudières 6 et 9 (combustible liquade) sont équipées d'un système d'injection d'urée. Le débit d'urée pulvérisé
est asservi à la mesure en continu en oxfdes d'azote placée en sortie de cheminée.

La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que
la mesure de la teneur en polluants. À défaut, I'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter
l'arrivée d'air parasite entre le polnt où est Jéalisée la mesure de I'oxygène et celui où est réalisée celle des
polluants.

Les poants de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires Dour
etfectuer les mesures prévues au titre 10 du présent arreté dans des conditions représentatives.
Les incidenls ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et / ou I'anet des installations ainsi que les causes de
des incidents et les adions conectives apportées sont consignées dans un registre tenu à disposition de
I'inspection des installations classées.
La ùtesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à g m/s.

ARTICLE 3.2.2. CONDUTS CT INSTALLATIONS RACCORDEES

ARÏICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Le débit des eftluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de
température (273,15 kelvins) et de pression (101,325 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
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Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphériquê

Préalablement à sa réalisation, toute modification apportée aux conditions d'évacuation des fumées à l'atmosphère
fait l'objet d'un poner à connaissance conformément à l'article 1.5.1. du présent arreté.

..ARTICLE 3.2,4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Hors périodes de démarrage et d'arrêt telles que définies à I'article 3.2.6, chacun des reiets issus des installations
doit respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :

- à des condilions normalisées de température (273,L5 kelvins) et de pression (101,325 kilopascals) après
déduclion de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

- à une teneur en 02 de 3 %.

. Chaudières 7 et 8 ffonctionnement au oaz naturel)

Poussières totales, co. so". No,. HAP. covNM
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Berry - Paris 12h anondissemenl

Tilre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique

> Métaux

Cadmium (Cd), mercure (Hg), ùatlium CrD et teurs composés
0,05 mqr'Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en

(Cd+Hg+Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm" exprimée en (As + Se + Te)

1 mg/Nm' expdmée en PbPlomb (Pb) et ses composés

Anlimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuiwe (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et teurs
composés

. Chaudièrss 6 et I (fonctionnement à I'ester méthvlioue d'acide orasl

> Poussières totales. CO. SOa. NOr. HAP. COVNM et NHir

Cadmium (Cd), mercure (Hg), rhalllum ffl) êt leurs coftposés
o,O5 mg./Nm3 par méÎal et 0,1 mg/tlm3 pour la somme êxprimée en

(CdrHg+Tl)

Arsenic (As), sélénjum (Se), tellure Cre) et leurs composés 1 mg/Nm" exprimée en (As r Se + Tè)

Plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm3 exprimée en Pb
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Bercy - Paris 12ère arrondissement

Antimoine (Sb), chrome (C0, cobalt (Co), c iwe (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc CZn) et leurs
composés

5 mqL/Nm3

73 de I'aïêté

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMTTES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants reletés dans
Fatmosphère doivent être inférieurs aux valeurs suivantes :

. Chaudières 7 et8 (fonctlonnement au oaz naturell

Cheudières 6 et 9 {fonctionnement à l'æter méthvlioue d'acides orasl

ARTICLE 3.2.6. PERIODES DE DEMARRAGE ET D'ARRET

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour garantir des périodes de démanage e1 d'anêt d'aussi courte
durée oue oossible.

Flux horaire maximal
kg/h ( en moyenne
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Bercy - Paris t2è'â ârlondissement
Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique

La période de démarrage est réputée s'achever lorsque I'installation atteint la charge minimale de démarrage pour
une production stable et qu'il est possible de fournir de manière stre et fiable de la chaleur pour alimenter le
réseau de distribution chaleur de l'exoloitant.

La période d'arrêt est réputé€ commencer après que I'installation a atteint la charge minimale d'arrêt pour une
production stable, lorsqu'il n'est plus possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter le
réseau de distribution chaleur de l'exoloitant.

Le seuil de charge qui détermine la fin de la période de démarrage el le début de la pénode d'arrêt est êgal à?5o/o
de la puisgance thermique nominale des installations de combustion soit 31 MWïr pour chacune des quatre
chaudières.

20t65



CPCU Titre 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Bercy - Paris 12ère arrondissement

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DÊS APPROVISIONNÊMENTS EN EAU

Les installations sont alimentées :

. en eau potable par le réseau public d'adduction d,eau ;

. par le retour des condensats du réseau de distribution de I'exoloitant :

. par les eaux pluviales qui seront récupérées en toiture du batiment de la chaufferie,

. par un prélèvement en Seine via les canalisations d'aspiration d'eau de Seine de la société Cllt\,tESPACE.

Les besoins en eau potable en provenance du réseau public s'élèvent en moyenne à 6500 m3 par an.

Le prélèvement d'eau brute, à destinaùon des installations de production d'eau osmosée pour l'alimentation des
chaudières, est réalisé indirectement via la canalisation d'aspiration de CLIMESPACE. ll est autodsé dans les
ouanlilés suivantes :

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Leur mise en place est compatible avec les dispositions du SChéma directeur d'aménagement
eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de ge$ion des ezux (SAGE) en vigueur.
dispositions techniquès prévues aux articles L. 214'l-7 et L. 214-18 du code de I'environnement.

Les prélèvements dans le milieu aquatique sont compatibles avec les objectifs de qualité et de
visées au lV de l'article L.212-1 du Code de l'Environnement.

ARTICLE 4.1.3. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU

Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Ce disposilif est relevé
iournellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mL hebdomadâirement si ce débit est inférieur.

Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relêvé de I'index à la fin de chaque année civile
seronl andiqués sur un registre éventllellement informatisé tenu à disposition des seNices de contrôle.

ARTICLE 4,.1.4 PROTECTION DES RESEAUX D'EAU PCITABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Tous les appareils, capacités et circuits utilisés pour un trâitement de quelque nature que ce soit, alimentés par un
réseau d'eau public ou prélèvement dans le milieu, sont dotés d'un dispositif de disconnodon destiné à protéger ce
réseau ou le milieu de p]élèvement d'une pollution pouvant résuller de I'inversion accidentelle du sens normal
d'écoulement de I'eau.

Sauf autorisation explicite, les slstèmes de refroidissement en circuit ouvert (tetour des eaux de refroidissement
dans le milieu naturel après prélèveme-no sont interdits.
(a La valew est poftée à 400 000 nf en cas de fonctionnement du traitement d'eau pend€ntt 2 mois en continu
contre en moyenne 20 jows actuellemenL

et de gestion des
lls regpectent les

quantilé des eaux
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CPCU Tilre 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aouatioues
Bercy - Paris 12€m anondissemenl

Après la mise en seMce des installations, pour I'utilisation de nouveaux produits de traitement (anti-tartres
olganiques, biocides, bio-dispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés,
toxiques ou polluants dans des eaux de refrcfdissement, dont I'utilisation n'a pas été abordée dans l'étude d'impact
iniÙale, I'exploitant transmettra à I'inspection une étude d'impact des rqets liés à I'utilisation de ces produits.

Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 0/6.

Les conditions d'exploitation en période de sécheresse respectent les dispostaons de I'arrêté préiectoral n"DTPP-
2OL3-82 du 22 ianvi er 2013 .

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS L|QUIDES
ARTICLE 4.2.1. CONDITIONS D'APPLICATION

Sauf mention particulière, les dispositions du présent chapitre sont applicables à I'ensemble des effluents liquides
liés à l'exploitation de l'inslallation de combustion, à savoir :

. du réseau de collecte des eaux plwiales de toiture

. du réseau des eaux sanitaires et domestiques

. du réseau des eaux de procédés :

- eaux de lavage,
- eaux issues de la chaîne de traitement membranaire dont concentrats d'osmose inverse
- eaux de purge et de vidange des chaudières
- eaux de retour des condensats du réseau
- effluents de laboratoire
- eaux du circuit de reùoidissemenl
- eaux issues de la maintenance et de l'entretien du site

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces effluents avant dilution.

ARTICLE 4.2.2. DISPOS]TIONS GEiIERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à I'article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositaons du chapiùe 4.3 est interdit.

Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible.

À I'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruils
et le milieu récepteur.

Les ptocédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration
des effluents,

ARTICLE 4.2.3. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modificaùon notable, el datés. lls sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte tait notamment apparaître :

- I'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implamation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouwages d'épuration interne avec leurs points de confole et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.4. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des elfluents sont conçus et aménagés de manière à êùe curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s',rssure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauterles accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
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Les tuyauteries de trânsport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2,5. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'élJouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces éqouts, éventuellemenl par mélange avec d'autres
etfluents.

Article 4.2.5.7. lsotement avec les milieux
Un système permet I'isolement des réseaux d'assainissement de l'élablissement par rapport à l'enérieur- Ces
dispositifs sonl maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement euou à
partir d'un poste de commande. Lêur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'etfluents suivants :

. les eaux usées domestiques : eaux vannes, eaux sanitaires (lavabos et douches),
o les eaux plwiales,
. les eaux polluées issues du fonctionnement des installations classées: eaux de lavage des locaux, eâux

issues des purges et des vidanges de chaudières, retour d'eau du réseau CPCU, eaux des unités de
traitement membranaires, etc.,

. les eaux polluées lors d'un accident (par o(emple : aires de rétention ou de dépotage) ou d'un incendie (y
comoris les eaux d'extinction).

ARTICLE 43.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouwages de
traitement.

La dilution des efiluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecler les valeurs geuils
de reieùs fixées par le présent anêté. ll e9t interdit d'abaisser les concenkations en substances polluantes des
rejets pâr simples dilutions autres que celles ftgsultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement
ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la ou les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sonl interdits.

ARTICLE 43.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIoNNEMENT

La conception et la performânce des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au reiet par l€ présent arreté. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de manière à réduire ari minimum lès durées d'indisponibilité ou à taire face aux variations
des caractéristiques des etfluents bruts (débit, température, composition.,.) y compris à l'occasion du démanâge
ou d'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrâé, l'exploitant prend les daspositions nécessaires
pqrr réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent eûe prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des etfluents ou
dans Ies canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent dlsposant d'une formation initiale et continue.
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Berry - Paris 12hô anondissement

Un Iegistre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluùales suscepùbles d'êùe polluées, notamment par ruissellement sur des aires de chargement el
déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositils de traitement
adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traltement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société habilitéê au
moins une fois par an et aussi souvent que de besoin. Pour les décanteurs-séparatèurs d'hydrocarbures, ce
nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de
l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité à la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets délruits ou retraités sont lenus à la
disposiùon de I'inspeclion des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
UETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diveJses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sonant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'etre
évacuées vers le milieu réceDteur autorisé à les recevoir.

ARTICLE 4.3.6. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Le sile dispose :

d'un poinl de rejet vers le réseau d'assainissement de la ville de Paris situé au branchement 52, quai de la
Râpée,

d'un point de rejet en Seine via la conduite de CLIMESPACE,

d'un point de rejet en Seine via une conduite propre à cPcU.

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'élablissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristioues suivantes :

Einx( dom66liques Sanhalre
Résear.d eaux
domesllqu€s

Résâau d'assâinissemenl
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lompês de
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Renvol vers réseau CPclJ

Réseau d'assâinis$flæôt

TraiEment dês MEs (hors r€iel d'Genose)
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cornôle €t alo
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* s,,slètte de cont ôte et de me$re = suiw en ctûtinu pH, débit et tempérciure et amg/,agematt d'un point de Nélèvement pau éaliset tes
r??esuæs ûirnesùierres sur echuttilk)n nq@n 24h asseNi au débit

Les eaux d'extinction incendie qui se révéleraient incompatibles av€c un rejet dans le réseau assainissement
communal sont considérées comme déchets el doivent être éliminées vers les tilières de traitement des déchets
appropriées dans le respect des dispositions du Titre 5 du présent arrêté.

ARTICLE 4.3.7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REJETS EN RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Atticl e 4.3.7, 7, Concepti o n
Les dispositrons du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de I'autorisation délivrée par la collectiviré à laque e
appartient le réseau public et l'ouvrage de ûaitement collectif, en application de l'articie L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet dès réception.

Article 4. 3.7, 2, Aménag eme nt
4.3.7.2.1 Aménagement de point de prélèvements

Sur les ouwages de rejet d'etfluents liquades issus des procédés (hors eaux sanitaires et plwiales) est prévu un
point de prélèvement d'échantlllons et des pojnts dê mesure (débit, température, pH, ...).

Ces points sonl aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes
e)ûérieurs à la demande de l'insoection des installations classées.

Les agents des seMces publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent I'ouvrage de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.7.2.2 Section de mesure

Ces points sont amplantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduile à l'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la
vitesse ny soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obs-tacles situés à l'aval et que l'etfluent soit
sufiisamment homogène.

Article 4.3.7.3. Caractéristlques génénles des rcists
Le débit maximal journalier des rejeB au réseau d'assainissement est de 2@ m3{our. Une pointe à 600 m34our
peul être obseNée ponctuellement.

Les etfluents rejetés doivent êûe exempts :

- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,

des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Temoérature maximale : 30 "C.- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'ily a neutralisation alcaline)
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ARTTCLE 4.3.8. REJETS VERS LA STATION D'ÉPURATION COLLECTTVE

Article 4,3,8.7. valeurs limitê d'émissior des eaux résldualres rcietées en station d'épuntion urôaine

Les rejets issus des procédés évacués vers Ie réseau d'assainissement urbain relié à la station d'épuration
urbaine, sont ceux identifés à l'arlicle 4.3-6.
L'exploitanl est tenu de respecter, avant reiet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies :

MEST 600 t20

DBO 5 800 160

DCO 2000 400

Composés organiques
halogénés (en Aox ou
EOX) ou halogènes des
composés organiques
absorbables (AOX)

0,5 0,1

Hydrocârbures tolaux 10

Azote global comprenant
I'azote organique, l'azole
ammoniacal, I'azote oxydé

30 o

Phosphore total 10

Suttates 20co 400

Sulfites 20 4

Sulfures o,2 0,04

Fluor et composés (en D
(dont fluorures)

30 6

cadmium et ses comoosés 7440-43-9 0,05 0,01

Plomb et ses comoosés 7439-92-a 0,1 0,02

l,rercule el ses comDosés 7439-97-6 0,02 0,004

Nickel et ses composés 744n'42{ 0,5 0,1

Cuivre dissous 7440-50-8 0,1

Chrome dissous (dom
chrorne hexavalem el ses
composés exprimés en
cnrome)

7440"47-3
0,5 dont 0,1 pour Ie
chrome he)avalent
et ses composés

0,1

Zinc dissous 7440.66.6 1 o,2

Pour les substances dangereuses prioritaires visées à l'annexe 9 de la direclive 2000/60lCE du 23 octobre 2000
nolamment pour le mercure et le cadmium, éventuellement présentes dans les rejets de I'inslallation, I'exploitant
prend toutes mesures pour respecter les dispositions de la directive n' 2000/6OCE du 23 octobre 2000 susvisée
qui imposent une suppression du reiet de ces substances dans le milieu aquatique au plus tard à l'échéance 2021.
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ARTICLE 4.3.9. REJETS EN SEINE

Article 4.3.9.7. Reiets des concenlrats d,osmose en Seine

4.3.9.1.1 Collecte et conditions de reiet

Seuls les reiels de concentrats d'osmose inverse identifiés à I'article 4.3.6 sont autorisés à être rejetés en Seine.

Les effluents des concentrats d'osmosê inverse sont canalisés. lls proûennent de la chautferie (installations de
traitement par osmose inverse) et sont évacués en Seine via la conduite Cljmespace.

A l'exception des eaux d'exhaure du parc à combustible et du trop plein des eaux de pluie évacués en Seine via
une autre conduate et des cas accidentels où Ia sécurité des personnes ou des installations serait comprom|se, rour
autre reiet (notarnment ceux devant subk un traiteme ou être détrults) dans le milieu récepteur est-interdil

Les réseaux destinés à la collecte des concentrats d'osmose inverse sont conçus et aménagés de manière à être
cuaables, étanches et résister dans le temps aux actions ph),siques et. chimiques des etfluents ou produits
susceptibles d'y transiter.
L'expbitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un système permet l'isolement des réseaux de collecte des concentrats d'osmose inverse avec le milieu récepteur.

4.3.9.1.2 Nature des efiuenb et csractéristiques de Oet âu mitieu
Les etfluents correspondent à de l'eau brute ayant subi un prétraitement composé d'une étape d'ultrafiltration ou
microfiltration puis d'un ùaitement sur membranes d'osmose inversê. lb correspondent aux concentrats d'osmose
inverse- Les autres effluents issus de ce traitement ainsi que les rejets de décolmatage sont évacués vers le
réseau collectif des eaux usées relié à la station d'éouration urbaine.
Les concentrats d'osmose inverse conliennent un réactif de détartrage ne comportant pas
organophosphorés.

de composés

Les etfluents ne contiennent pas de substances de nature à gèner le bon fonctionnement des ouwages de
trartem ent.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter lês valeurs seuils
de reiets fixées par Ie présent anêté. ll est interdit d'abaisser les concentrations en substancês oolluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblemenl des etfluents normaux de l'étâblissement
ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement,
La conception et la perlormance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluenb aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au reiet par ie présent arrêté. Elles sont enrretenues.
exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux vùiations
des caractéristiquês des effluents btuts (débit, tem pérature, composition...) y compris à I'occasion du démarrage
ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysbnctionnement des installations de traitement est susceptible de c.onduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les disposilions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des instellations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement,
ou de reiet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultals des mesures et contrôlqs de ta oualité
des reiets auxquels il a été procédé.

4.3.9.1.3 Localisation du point de rejet

Le réseau de collecte des eftluents de concentrats d'osmose inverse générés par l'établissement aboutissent au
point de rejet de CLIMESPACE qui présente les caractéristiques suivantes (rejet à I'exutoire) :
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Coordonnées (Lambert ll élendu) du point de rejet CLIMESPACE
Nature des elfluents de CPCU
Débit maximal journalier pour cPCU (mVj)
Débit maximum horajre pour cPcU ( m'/h)
Ëxutoke du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur

X = -602585.32 Y = 24?7OP..20
Concenlrab issus du traitement par ostnose inlerse
2000 m'/i
8o m3/h 

'

ta Seine
Neutralisa on du pH

La Seine, masse d'eau HR155A

4.3.9.1.4 Conception, aménâgement et équipement de l'ouvrage de rejet

Le dispositif de rejet des effluents de concentrats d'osmose inverse est aménagé de manière à :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de I'utilisatlon de I'eau à proximité immédiate et à I'aval de celui-ci,
- limiter les impacîs hydrauliques sur la Seine, tant en période d'étiage que de crue,
- ne pas gêner la naÛgation (le cas échéant).
ll doit, en outre, permettre une bonne dittusion des effluents dans le milieu récepteur.
Un lamiteur de vitesse est installé au niveau de l'exutoire en Seine.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sèra passée avec le service de l'État compétent

Un ooint de conlrôle esi orévu :

Le point de prélèvement d'échantillons sera utilisé pour la mise en place du programme d'autosuNeillance par
I'exploitant et sera instrumenté (débit, température, pH).
Ce point est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des anterventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent 4alemênt être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de I'inspecûon des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès au
dispositif de prélèvemenl qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
L'autosurveillance en continu des concentrats d'osmose inverse est alssurée oar l'instatlation de sondes de
mesures de pH, de température et de débit en chaufferie. Ce suivi est complété par des prélèvementrs 24h asservis
au débit dont la fréquence est fixée à I'article 10.1.6.1 du présent a]rêté ;.
Les systèmes permettant le prélèvement conlinu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4'C.

4.3.9. 1.5 Caractéristiques des re.iets
Les etfluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques,
inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouwâges, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les etlluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes:
- Température maximale : 30'C. Les effets du rejet, mesurés à la limite de la zone de mélange, n'entraînent

pas une élévation de tempéralure supérieure à 3"C et n'induisent pas de tempéralure supérieure à 28'C,
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline),
- Couleur: modificatron de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de

mélange inférieure à 100 mg PVl.

Localisation Tlpe de contrôle

Avant reiet dans le réseau de
CLIMESPACE

dans la cânalisation avant le piquage
sur I'installation de CLIMESPACE

Autosurveillance + contrôle oar
organisme agÉé
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4.3.9.'1 6 Valeurs limites d'émission avant rejet dans le milieu nalurel

L'exploitani est tenu de respectel, avant rejet des concentrats d'osmose inverse dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration et flux délinies ci-dessous, mesurée au point de reret vers le milieu
récepteur prévu à l'article 4.3.9.1..3.
Les rejets dans le milieu aquatique sont compalibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux ùsées au
lV de l'article L.212-1 du Code de I'Environnement.

MEST 30 100

Cadmium et ses
composés

7i140-499 0,05 1

Plomb et ses comDosés 7439-92-1 0,1 1

MerqJae et ses comoosés 7439-97-6 0,02 1

Nickel el ses composés 7440{.2-g 0,5 1

300

AOX I
Hydrocarbures totaux 10 10

Azote total 30 50

Phosphore total 15

Cuûre dissols 7440-50-8 0,5 I
Chrcme dissous (dorn
chlome hexavalent et ses
compGés exprimés en
chrome)

7440-47 -3 0,5 L

SufFates 2000

Sulfies 2A

Sulfur€s 0,2

Fluoruaes 30

zinc dissous 7ir40-OG6 1

Article 4.3.9.2. Rerefs des easx d'exhaure du parc à combustible en Seine

4.3.9.2.1. Collecte et conditions de reiet

Les eaux d'exhaure, provenant du parc à combustible sont canalisées et évacués en Seine via la conduite CPCU.

Les eaux d'exhaure sont les eaux d'infiltration de la nappe phréatique récupérées dans le sous-sol du oarc de
stockage de mmbustible liquide. Elles sont pompées en sous-sol et évacuées via une conduite oropre â cpcu
pour être rejetées en Seine. ces eaux n'ont pas de communication avec la rétenùon du parc à comtiustible.

Les eaux issues des pompes de relevage au pied de la tourelle de dépotage dans le parc à combustible sont
traitées avant rejet. En cas de délection d'hydrocarbures, les pompes de relevage destinées à évacuer I'eau ne
peuvent pas fonctionner.

A I'exception des concentrals d'osmose inverse évacués en Seine via la conduite de Climespace et des cas
accidentels où la sécurilé des personnes ou des installations serait compromise, tout aLrtre rqet anotammenr ceux
devant subir un traitement ou être détruits) dans le milieu récepteur est interdit.
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Les réseaux destinés à la collecte des eaux d'exhaure du parc à combustible sont conçus et aménagés de
mânière à être curables, étanches.

L'exploitant s'assure par des conlrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées contormément aux règles en vigueur.

Un système permet I'isolement des réseaux de collecte des eaux d'exhaure avec le milieu récepteur.

4.3.9.2.2 Locâlisation du poant de rejet

Le réseau de collecte des eaux d'exhaure générées par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente
suivantes

La tuyauterie des eaux d'exhaure eaux d'exhaure du parking SNC Van Gogh
et RATP en aval des pompes CPCU.

4.3.9.2.3 Conception, aménagsment et équipemênt de I'ouvrage de rôjet

Le dispositit de reiet des eaux d'exhaure est aménagé de manière à :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de I'utilisation de I'eau à oroximité immédiate et à I'aval de celui-ci.
- limiter les impâcts hydrauliques sur Ia Seine, tant en période d'étiage que de clue,
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
ll doit, en outre, perrnettre une bonne difiusion des eflluents dans le milieu récepteur.
Un limiteur de vitesse est installé au niveau de l'exutoire en Seine.
En cas d'occupation du domaine public, une conventon sera passée avec le service de l'État compétent.

Les contrôles s'effectuent au niveau du bac de collecte des eaux. Ce point est aménagé de manière à être
aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également
être prises pour faciliter les interventions d'organismes e)dérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les agents des seNices publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès au
dispositif de prélèvement qui équipent les ouvrages de reiet vers le milieu récepteur.

4.3.9.2.4 Caractéristiques des rejets

Les caractéristiques des rejets sont identiques à celles décrites au paragraphe 4.3.9.1.5.

4.3.9.2.5 Valeurs limites d'émission avant rejet dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux d'exhaure dans le mjlieu réce eur considéré, les valeurs
limites en concentratlon définies dans le paragraphe 4.3.9.1.6, mesurée au point de rejet vers le milieu récepteur
Drévu à I'article 4.3.9.2.2.
Les rejets dans le milieu aquatique sont compatibles avec les obiectifs de qualité et de quantité des eaux ùsées au

f'artic'fe L.212-r du code de I'Environnement.

Coordonnées (Lambert ll étendu)
Nâture des etlluents
Débit maximum horaire( m1h)
Exuaoire du rejer
Traitement ava rejet

X= Â02562.a2 Y = 2127Os9.L7
Eaux d'e)ùaue
oo mïh
La Seine
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Titre 5 - Déchets

TITRE 5 - DECHETS

CI{APITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceptaon et I'exploitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techntques
disponibles en s'appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des
déchets de I'article L. g1-1. du code de l'environnement, notamment .

. limiter à la source la quantité el la toxicjté de ses déchets en adoptant des technologies propres ,. tJier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;

. s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,

. biologique ou thermrque ;

. s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockagê dans les
meilleures conditions possiblesi

Cet ordre de priorité peut êùe modifié si cela se justitie compte tenu des effets sur I'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les juslifications nécessaires à
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5,1.2. SEPARATION OES DECHETS

L'exploitant effectue à I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de taçon à
assurer leur orientatjon dans les filières autorisées adaplées à leur nature et à leur dangerosité. Les déôhets
dangereux sont défnis par I'article R. 541-8 du code de I'enûronnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R. 54:t-15 el R. s43-40 du code de
I'environnement. Dans l'atente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservcirs étanches et dans des
condjtions de séparation satisfaisantes, évitant nôtamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R.549-72 du code de
I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'arÙcle R. 543-131 du code de
l'environnement.

Les déchets d'équipements éleclriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R. 5€-195 à R. 54.3-201 du code de l'environnement.

Dans le cadre du pompage incendie de I'eau de Seine, les refus de dégrillage sont évacués vers une filière de
traitement de déchets appropriée.

ARTICLE 5.1,3, CONCEPÏION ET EXPLOTTATION DES INSTALLATIONS D'EI{TREPOSAGE TNTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientadon dans une filièrê adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d'une pollution des eaux supemcielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et I'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de décheb susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et oes eaux
météoriques souillées.
Lâ quantité des déchets stockés sur le site en atente de leur élimination, ne doit pas dépasser la ouantité
mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers I'installation d'élimination.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A UEXTERIEUR DE L'ÊTABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantar les intérêts visés à I'article L.511-1 et
L. 541-1du code de I'environnement.

ll s'assure que le personne à qui il remet les d6chets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

ll lait en sone de limiter le transport des déchets en distance et ên volune.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A TINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

À I'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
l'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de calégories ditférentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou ptoduits qui ne sont pas

des déchets sont interdits.

ARTICLE 5,1.6. TRANSPORT

L'exploitant ûent un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
intormations du registre est flxé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 lixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-!tai et R.541-46 du code de I'environnement. Ce registre est tenu à la disposition
de l'inspedion des installations classées et du gesùonnaire des réseaux d'assainissement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du botdereau de suivi défini à l'articte
R. 541{5 du code de I'environnement.

Les opéralions de transport de décheB (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce êt au courtage de
déchels. La liste mise à iour des transporteurs utilisés par l'exploilant, est tenue à la disposition de I'inspection des
installations classées.

L'importaùon ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités
compérentes en application du règlement (cE) n" 101-32006 du Parlement européen et du consell du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installaÙons sonl les suivanls :

17 04 07 - Mélaux en mélange

Déchets dangereux

16 10 0f - Déchers liquides aqueux conlenant des subslances
danoereuses

Déchets liquides aqueux contenant
des substances dangereuses -
eau glycolée

16 07 08r - Déchets contenant des hydrocarbures

16 05 08. - Produits chimiques dbrigine orgânique à bâse de ou
contenaft des subsiances dangeleuses, mis au lebut

DTQD spéciaux liquides (D#|ets
Ioxiques en quantité dispersée)

16 05 06r - Produits chimiques de labotatoire à base de ou
contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de
produits chimiques de laboraloire

Produits chimiqu€s de laboratoire
à base de ou clntenant des
substances dangereuses. Rejels
de laboratoire.
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16 02 13r - Équipements mis au rebut contenant des comoosants
dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02
L2.

DEEE en mélange (bac). Tubes /
neon:;

15 02 02' - Absorbanb, matédaux fltrants (y compds les filtres à
huile non spécifiés ailleuts), chiltons d essuyage et vêlemenG de
ptotection contâminés par des substances dangereuses

Sable

15 01 10* - Emballages contenant des résidus de sub$ances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Emballages en mélanges souillés

15 01 06 - Emballages en mélange DIB - emballages en mélange

08 03 l7i - Déchets de toner d'impression contenant des
substances dangereuses CartouùeVtoner

06 02 01r . Hydro4yde de calcium
Chaux éteime - hydroryde de
calcium

de fanicle R-(7) C,ades teh que
* Déchets c/assés comme dangercux.

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des artictes R. s43-66 à R. 543-72
el R.543-74 du code de l'envilonnement portant application des articles L. 3!41-1 et suivants du code de
i'environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération d€s matériaux et relatifs, notamment, auxdéchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installalion est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruib transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurilé du voisinage ou de constiluer une nuisance pour celle-ci.

Les prescrifiions de I'arrâé ministériel du 23 ianvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement oar les installations relevant du livre V - titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 iulllet 1986 relalive aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations clâssées sont applicables.

ARÎICLE 6,1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à I'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage,'sonl conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de I'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6-2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Les émassions sonores dues aux activrtés des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aplès, dans les zones à émergence réglementée.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIM]TES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de I'environnement, de manière établie ou clelique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou
égal à 45 dB A)

supérieur à 45 dB (A)
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pour cent de Ia durée de tonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocurne
définies dans le tableau ci-dessus.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrêté du 23 janvier 1997.
Les émissions sonores dues aux activités des installalions ne doivent pas engendrer une émêrgence supérjeure
aux valeurs admissibles tixées dans le tableau figurant à I'article 6.2.1, dans les zones à émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des peBonnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des njveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
minislérielle n' 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classé€s.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTTCLE 7.1.1. LOCALTSATTON DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, Ies parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques
qualtatives et quanttatives des matières mises en æuvre, stockées, utilisées ou produites, sonl susceptibles d'être
à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérê6 menttonnés à I'anicle
L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant délermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères
explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques
au sol ou des panneaux et sur un plan de I'insiallation. Ce plan est tenu à la disposition de I'inspection des
installations chssées et des services de secours.

AR,TICLE 7.1.2. RECENSEMENT DES POTENTIELS DE DANGERS ,.

Afticte 7.7.2.7. connaissance des produits - Étiqueage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, fexploitant dispose des documents lui permettant de connailre
la nature et les risques des produils dangereux présents dans I'installation, en particuller les fiches de données de
sécuriÉ.

Les récipaents portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, prépalations et mélanges dangereux.

Article 7.7.2.2. État des stocks de produits
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, âuquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre egt tenu à la disposition des seMces d'incendie et de secours.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour diminuer les quantités de produits dangereux stockés au strict
nécessaire pour le fonctionnement des installations afin de réduire les risques induits sur le site.

Afticle 7.1.2.3. Gestio'' des stocks
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles dê façon dangereuse, ou
qui sont de nature à aggraver un incendie, sont stockées dans des armoires euou locaux indépendants euou dans
des cuves double enveloppe formant une capacité de rétention réglementaire.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE BINSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion.

Lê matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES ET PREVÊNTION DES ACTES MALVEILLANTS

Les personnes étrangères à l'établissement, à I'exception de celles désignées par I'exploitant, n'ont pas un accès
libre aux installations. Un mur d'una hauteur minimale de 2 mètres entoure le bâtiment chaufferie, ce detnier
comprenant les locaux en souterrain.

L'exploitant prend les disposations nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des
oersonnes orésentes dans l'établissement-

Une surveillance est assurée. en el hors oériode d'armement de la chaufferie et en heures ouvrées, oar les
personnels d'exploitation, de conduite ou de mdntenance.

En dehors de la présence de ces personnels, la surveillance est assurée par un gardien ainsi qu'un système anti-
i rusion avec report vers le dispatching central de I'exploitant (l-85 rue de Bercy, 75012 Paris) qui dispose d'une
orésence humaine oermanente.
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Les portes d'accès aux locaux gaz CPCU 1 et 2 sont fermées à clé en permânence.

Le bras de chatgement utilisé pour Ie dépotage des barges de combustible liquide, situé sur Ie quai de Seine, est
mis en retrait (en hauteur) entre deux opérations de dépotage. Uéchelle d'accès à la tourelle est televée pour être
inaccessable.

ARTICLE 7.1.5, CIRCULATION DANS L,ETABLISSEMENT

L'exploilant tixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à I'intérieur de l'établissement. Ces
ràJles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information apprcpriée.

Les voies de circulaùon et d'accès sont notamment délimirées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet suscepùble de gêner le passage.

ARTICLE 7.1.6. ÉTUOE OC DANGERS

L'exploilant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers et
documenûs complémentaires fournis.

L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
menlionnées dans l'étude de dangers

cHAptTRE 7.2 MESURES DE MA|TR|SE DES RTSQUES

ARTICLE 7.2.1. LTSTE DE MESURES DE MA|TR|SE DES RTSQUES

L'exploitant dispose d'une liste des mesures de maftrise des risques qu'il a identifiées et des opérations de
maintenance qu'il y apporte. Elle est tenue à la disposition de I'inspection des installations classées et fait l'obiel
d'un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et mâintênus au niveau de fiabilité adapté, en état de fonctonnement
selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maÎtise des risques, I'installation est arretée et
mise en sécurité sauf si I'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il iustifie I'efficacité et
la disponibilité.

ARTICLE 7.2.2, DOMAINE DE FONCTIONNEMENT sUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la s0reté de
fonctionnement des installaùons. L'installation est équipée de disposjtits d'alarme lorsque les paramètres sont
susceptibles de sortir des plages de lonctionnement s0r.

Les dispositifs utilisés à cel effet so indépendants dês systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être
.iusûfiée et taire I'objet de mesures compensatoires.

Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité posiwe.

ARTICLE 7.2.3, GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURE DE MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risquessont enregistrées et gérées par I'exploitant
dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.

Ces anomalies et défaillances doivent :

- être signalées et enregistrées,
- être hiérarchisées et analysées,
- donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à Ia mise en place de parades techniques ou

organisationnelles, dont l'application est suivie dans la durée.

L'exploitant tient à la disposiùon de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes
élapes sont consignées.

ARTICLE 7.2.4. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les mesures de maîtrise des risques doivent pouvoir être maintenues en service ou mises en position de sécurité
en cas de détaillance de I'alimentatjon électrique principale.
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cHAPtTRE 7.3 PREVENTTON DES RTSQUES D'|NCENDIE ET D'EXPLOSION

ARTICLE 7.3.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les murs périphériques du bâtiment, qui abritent les inslallations, sont au moins REI 120, sur toute leur hauteur.

La zone de production (chaudières, unité de ùaitement de l'eau, etc.) est séparée du reste des installations pâr un
mur REI 120 de 1-1,60 mèlres de hauteur.

Les chaudlères produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de I'eau surchauffée à une
température de plus de 110 "C sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des
bâtiments fréquentés par le public. Cette distance peut etre réduite si l'élablissement est isolé des bâtiments
occupés ou habités par des tiers par une paroi REI 120.

Les locaux abritant les chaudières ne sont pas surmontés d'étages. lls sont séparés des autres locaux (bureaux,
locaux sociaux...) par des parois au moins REI 120 ou El 120.
Les communicadons entre la chaufferie et les locaux sociaux se lont au moyen de blocs porte E1120 avec ferme
pone.

L'ensemble des installations situées au sous-sol (parc de stockage de combustible liquide, local de pomperie de
gavage et galeries techniques où circule du combustible liquide ou gazeux) sont isolées des autres locaux par des
parois et planchers REI 240, à I'exception du plefond du parc de stockage de combustible liquide qui est R 240,

Le local << gaz CPCU n'1 > est isolé des autres volumes par des parois et des planchers au moins REI 120. La
paroi située entre le local gaz et le local stockage de Uocombustible est REI 240. Les blocs-portes de
communication, munis de fermè-porte, sont au moins REI 60.

Le local ( gaz CPCU n'2 r est isolé des autres volumes par des parois et des planchers REI 120. Les blocs-poftes
de communication, munis de ferme-porte, sont au moins REI 120,

Les ju$incatifs atestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de I'inspection
des installations clâssées.

ARTICLE 7.3.2. COMPORTEMENT MECANIQUE DE CERTAINS LOCAUX FACE A UNE EXPLOSION

l. Le local gaz CPCU l est muni de surfaces soufflables au niveâu du plafond et du sous-sol. Le sol est constilué
d'un faux plancher permettant I'isolation du local par rapport aux autres locaux voisins et assurant ainsi la non
propagation d'un potentiel nuage de gaz en cas de fuite. Une surface du local de l'ordre de 20 m2 est conslituée
dtlne structure légère.

Les autres parois du local gaz CPCU 1 résistent aux eftets de pression d'une potentielle explosion dans ce dernier
(notamment les murs séparant le local de I'escâlier menant au rez-de-chaussée, la porte de secours menant au
même escalier, la paroi séparant le local du parc de stockage du combustible liquide êt la dalle en bâon sous le
sol du rez-de-chaussée).

ll. Le local gaz CPCU 2 est muni d'une surface soufflable au niveau de la paroi verticale située du côté intérieur au
bâtiment chaufferie. La porte de maintenance au local est implantée sur cette paroi, dont la surface souifable est
d'environ I m2 (comprenant Ia porte en question). La porte d'accès au local CPCU 2 est REI 120 avec ferme-
portês.

Les autres parois du local gaz CPCU 2 résistent aux eftets de pression d'une potentielle explosion dans ce dêrnier.

ARTICLE 7,3.3. ISSUES DE SECOURS

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel.

Des dégagements sont aménagés de manière que leur répartition, leur largeur, leur nombre soient conformes aux
exigences du code du travail. Les distances à parcourir pour atteindre une sortie seront aussi réduites que
possible.

Les portes s'ouwent vers I'eKérieur et sont manceuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues
est balisé et maintenu constamr ent dégagé.
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ARTICLE 7.3.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Aniclê 7.3.4.7. Accessibilité au site
L'instalhtion dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l,intervention des
seMces d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par < accès à I'installation > une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I'intérieur du site sutfisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

La voae engin est aménagée conformément aux dispositions de I'article R.4276-2 du décret ZOO}-244 relatif à ta
proteclion contre l'incendie des bâtiments régis par le code du travail etselon les dispositions de I'article CO Z (Sf-)
de l'alrêté du 25 iuin 1980 modifié, relatif à la proteclion contre l'incendie dans les établissemenls recevant du
public.

Les véhicules dont la présence est liée à I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de gêne pour
I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation e)cemes à I'installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de I'installation.
L'inslallation est desservie par une voie pour la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une'échelle accédant à au moins loute la hauteur du bâtimenl peut être disposée.

Article 7,3.4,2. Accessibilité au Ûdrtiment
Dans la taçade accessible du bâtiment, à chaque niveau, sont aménagées des baies permettant le passage, sans
ditficulté, d'un sauveteur équipé.

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'orJvrent d demeurent toui)uB accessibles de
I'extérieur et de l'intérieur. lls sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secouis.
A,ticle 7.3.4.3. Êtablissement du dispositil hydnutique depuis les angins
À partir de chaque voie < engins > ou < échelle > est préw un accès à loutes les issues du bâtiment ou au moins à
deux côtés opposés de I'installation par un chemin stabilisé cfe 1,40 mètre de large au manimum.

ARTICLE 73.5. DESENR'MAGE

L€s locaux à risque incendie, y compris les sous-sols, étages, sont équapés de dispositifs mécaniques d'évacuation
des fumées et de chaleur adaptés aux risques de I'instaltaton et conformes aux normes en vigueui.

ARTICLE 7,3.6. MOYENS D'ALERTE ET DE LUTTE CONTRE L'INCEiIDIE

L'installatjon est dotée de moyens d'alerte et de lutte contre l'tncendie appropriés aux risques, notamment :

. d'un système d'alarme interne assocaé à un système sonore d'évacuation mis en place en salle dê
contrôle, permettant de lancer éventuellement l'évacuation des locaux. Ceûe procédure d,alene est
déclenchée en cas de situation d'urgence (incendie, pollution, explosion...) pour réagir rapidemem en cas
de propagation du sinistre. Les ditférentes alarmes (incendie, coupure d'aiimentation, etc.1 sont reportées
au dispatctling CPCU (situé au 185 rue de Bercy, Paris U), qui fonctionne en présence numatne
permanente;

. d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;. de plans des locaux, tenus à jour, facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme préw à I'article 7.1.1 ; des plans des locaux et des
installalions sont affichés prè des accès de l'établissement.

. d'un système de sécurité incendie de catégorie A (ssl A), muni d'un équipemenl d'alarme du type 1 dont
la réalisation et la réception sont effectuées conformément aux normes en vigueur ;

Les alarmes générées par le système de sécurité incendie font I'objet d'un report avec jntormation auprès des tiers
cont$us à la chautferie qui relèvent de la réglementalion sur les établissements recevant du public i. à proximité des appareils de combustion el des dégagements, 2 eKincteurs au moins de type 55 B par

appareil de combustion avec un minimum de 6 e)dncteurs. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en
cas de combustible gazeux seulement. lls sont accompagnés d'une mentjon (rne pâs utjliser sur flamme
gaz >> ;. des extincteurs mobiles de 50 kg à poudre pofwalente et adaptés à la tutte contre un feu d'hydrocarbure
sont répartis dans la chautferie et le local de stockage combustibte.

39/65



C PCU

Bercy - Paris 12êre arrondissement
Titre 7 - Prévention des risques technologiques

. à proximité des chaudières fonctionnant au cornbustible liquide, une caisse de produits absorbants d'au
moins 100 litres avec une pelle de proiection ;. pour l'ensemble des autres locaux, près des accès et dans les dégagements, des eKincteurs portatifs
appropriés aux risques à combattre, à raison d'un appareil de I litres de produit e)'tincteur ou équivalent
par 250 m2 pour les surfaces d'activités el un appareil de 6 litres pour 200 m2 pour les autres locaux. La
distance maximale à parcourir pour atteindre I'extincteur le plus proche ne doit pas dépasser 15 mètres ;. au niveau du groupe électrogène, d'une réserve d'au minimum 100 lltres de sable ou de produit absorbanl
équipée des moyens nécessaires à leur projection (seau, pelle...) et d'une couvenure spéciale antijeu.

Les moyens de lutte conlre I'incendie sont disposés de façon bien visible et leur accès est maintenu constamment
dégagé. lls sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de I'installation et notamment
en période de gel.

L'expioitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des malériels de sécurité et de luûe contre
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Le personnel est entralné régulièrement à leur manceuwe.

En I'absence de service de sécuraté composé d'æents qualifiés et pendant la présence du personnel, l'exploitant
établit pour chaque personne chargée de l'èxdoitation du système de sécurité incendie de catégorie A (SSl A),
une anestation de formation à I'utilisation de ce dispositif qui porte notamment sur la signification des différentes
signalisations, la conduite à tenir en cas de dérangement et, en cas d'alarme, Ies modalités d'action sur une
commande manuelle.

La liste des personnels formés est disponible èur site, tenue à jour et à la disposition de l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 7.3.7. PROÎECTIONS INDIVIDT.,ELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à la
disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.

Une réserve d'appareils respiratoire isolanis (ARl) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de
l'établassemenl et en sens opposé selon la direction des vents.

t-'étaUtissement Oispose d'agents CPCU fomés à la lutte contre les risques identiliés sur le site et au maniement
des moyens d'intervenlion. Elle est apte à taire face aux éventuelles situations dégradées.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.4.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIELES

Dans les parties de l'inslallation mentionnées à I'article 7.1.1 et recensées comme présentant un risque
< almosphères explosives >, les installations éleclriques, mécaniques, hydrauliques et pneurnatiques sont
conformes aux dispositions du décret n'96-1010 du 19 novembre 1"996 rêlatif aux appareals et aux systèmes de
protection destnés à être utilisés en atmosphàe explosible.

Elles sont réduil6 à ce qui est strictemenl nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées
de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les
atrnosphères explosûes pewent apparaîlre de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée,
les installations électriques pewent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en
service normal, n'engendrê ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

ARTTCLE 7,4.2. TNSTALLATTONS ELECïRTQUES

Les dispositions de I'arrêté du 31 mars 1980 modifié ponant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des
risques d'explosion s'appliquent. En particulier, les inslallations électriques ne sont pas une cause possible
d'inflammaùon et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des tlammes et contre
I'aclion des oroduits orésents dans la oartie de l'installation en cause.
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L'exploitant tient à la disposition de I'inspection des installations ctassées les éléments jusûfiant gue ses
installalions électriques sont réaliséès conformément aux règles en vigueur, entretenues en b-on âat et qu,elles
sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme cômpétent.

Les équipements métalliques (réservoiB, cwes, etc.) sont mis à la terre conformément aux normes applicables,
compte tenu notammenl de la nature explosive ou inflammable du combustible.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturelne produisent pas, lors d'un incendie, de gounes enflammées.

Dans les zones susceptibles de présenter des risques d'explosion, le chauftage de I'inslallation et de ses annexes
ne p€ut etre réalisé que pat eau chaude issue du réseau vapeur ou du réseau de condensats, ou par un aulre
système présentant un degré de sécurité équivalent.

Afticle 7.4.2.7. Éclai'"Lge de sécurîté

La chautferie est équipée d'un éclairage de sécurité permettant aux occupanls une évacuation raDide et sore des
locaux conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7.4.3. ARRET D'URGENCE ET DE SECUR]TE

Afticle 7.4.3.7. Arrêt de sécurité
Une plaque indicatrice de manæuvre est installée, de façon jnaltérable, près des dispositifs de commande ou de
ooupure ayant une tonction de sécurité.

Afttcle 7.4,3.2. Coupure électrique
L'exploitant met en place en tant que de besoin, à proximité des locaux et installations identifiés à risque, des
dispositifs, bien signalés, permettant de coupel leur alimentatjon élecùique en cas d,urgence.

ARTICLE 74.4. PRÊVENTION DES RISQUES DE SURPRESSION DANS CERTAINS EQUIPEMENTS SOUS
PRESSION

Les tuyauteraes et équipements sous pression sont entretenus el vérifiés contormément à la réglementation en
vigueur applicable à ces ins{allations.

ARTTCLE 7.4.s. ÉgÙreeuents oE sEcuRITE DEs cHAUDTERES

l. Les appateils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une pan, de maftriser reur oon
fonctionnement et, d'autre part, en cas de détaut, de mettre en sécurité i'appareil concerné et au besoin
I'installation.

ll. La sécurité de chaque chaudière est gérée par deux automates de sécurité StL3 indépendanE, dont un
automate APSC qui conùôle l'état des sécurités de la chaudière (comprenant le pilotage des vannes de sécurité
< chaudière >) et un automate APSQ qui gère le séquentiel d'allumage et d'extinction des bnlleurs (comprenant le
pilotage des vannes de sécurité < broleurs r. lls sont situés à proximaté de chaque chaudière, en dèhors de toute
zone d'atrnosphère explosible.

Toutes les vannes de sécurité sont pilotées à l'air comprimé et normalement fermées par manque d'air (sécurité
positive). chacune des électrovannes pilotant I'air comprimé seNant à la commande des vannes de sécilrité est
normalement fermée par manque de tension. Un arrêt d'urgence (arrêt coup de poing ou mise en rep[ au nlveau
de I'automate) permet de couper la tension de commande de toutes ces électrovannes.

chaque chaudière dispose de dispositits de sécurité :

. principaux qui provoquent un arrêt automatique de ia chaudière et interdisent sa mise en service. Chacun
de ces dispositifs fait l'objet d'un report d'alarme en local et sur la supervision située en salle de conrôle ;

. secondaires qui interdisent la mise ên fonctionnement d'un brûleur (sans nécessairement provoquer l,arrêt
de la chaudière).
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Certains de ces dispositifs de sécurité agissent en prévention d'un po€ntiel éclatement du ballon supérieur de la
chaudière. A ce titre, chaque chaudière dispose des principales mesures de maîtrise des risques suivantes :

. arrêt de la chaudière asservl à la défaillance de I'ouverture de la vanne manuelle de sectionnement en
sonie de ballon, en amont du barillet de distribution ;

. fermeture des vannes d'alimentation en combustible des brûleurs asservie à un niveau d'èau très bas dans

le ballon ;

. fermeture des vannes d'alimentation en combustible de la chaudière asseMe à un niveau de pression très
haute dans le ballon ;

. 3 soupapes indépendantes par ballon, dont la pression d'ouverture est tarée à 23 bars.

chaque ballon d'eau supérieur de chaudière est doté :

. d'une détection de niveau très bas à deux capteurs indépendanls,

. d'une bouteille de niveau avec contacteur de niveau très bas,

. d'une détection de oression très haute à deux capteurs redondants,

. de trois dispositifs de limitation de pression indépendants dont le dimensionnement et le tarage sont établis

afin de garantir que deux dispositifs sur les trois soient suffisants pour éviter toute surpression supérieure à

la pression maximale de service.

Le déclenchement d'une de ces détections entraîne une alarme en salle de commande et I'arret automatique de la

chaudière par coupure automatigue de son alimentation en combustible par deux vannes de sécurité redondantes.

Le surchauffeur est doté d'un dispositif de limitation de pression dont le tarage est établi afin d'éviter toute

surpression.

Certains de ces dispositifs de sécurité agissent en prévention d'une potentielle explosion du foyet de combustion

de la chaudière, quand celle-ci fonctionne au gaz. A ce titre, chaque chaudière dispose de mesures de malrise
des risques empêchant son démarrage ou entraînant son arêÎ dans les conditions suivantes :

. non détection de flamme au niveau de I'allumeur des bloleurs (phase allumage) ;

discordance entre I'ouvenure et la lermeture sur chaque vanne de sécurité b]ûleur ou chaudière (phase

d'allumage) ;

. détection de la pene de flamme sur un broleur (phase de fonctionnement) ;

o pression très haute dans le foyer (phase de fonctionnement) ;

mesure d'oxygène dans les iumées de combustlon (phase de fonctionnement)

En complément, des dispositifs situés en salle de contrôle, à proximité des rampes des bltleurs et sur I'armoire de

contrôle commande permettent d'arrêtêr la chaudière en cas d'urgence (boutons poussoi0.

Itl. Les chaudières sont notamment équipées des dispositifs de sécurité suivants:

. détection de flamme sur les allumeurs (sondes ionisation) ;

. gestion du débit d'air (pré-balayage de la chambre de combustion) ;

o gestion des phases de démarrage par autromate de sécurité.

En effet, chaque chaudière dispose de deux capteuis de débit d'air, dont un capteur de sécurité, qui contrôlent que

les seuils de débit d'air de pré-ventilation de la chambre de combustion et de débit d'air d'allumage sont bien

atteants.

A chaque démarrage de chaudière, les mesures des capteurs sont auto-testés par un des deux automates de

sécurité. La discordance entre les deux capteurs génère une alatme locale et èn salle de contrÔle. A l'issue dê Ia
séquence de pré-ventilation (autorisation d'allumage), I'allumage du premier brtleur intervient dans un délai

maximal de 5 minutes, faute de quoi une nouvelle séquence est à réaliser si ce têmps est dépassé.
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Les conditions de réalisatron de la pré-ventilation de la chambre de combustion et de l'allumage des br0leurs d'une
chaudière sont définies dans une procédure spécifique disponibje en salle de contrôle.

lV. Les chaudières 7 et I (gaz natureD sont équipées indiMdue ement :

. d'un skid (châssis gaz) permettant la distribution de gaz aux bûleurs, fonctionnant à une pression
ma(imum de 4 bar et comprenant notamment :

. une vanne manuelle de sectionnement général ;

. une mesure de pression de gaz naturel ;

. des vannes électropneumatiques de sectionnement ,

. un ensemble de détecteurs de Tuite de gaz naturel, au niveau des brides et points de fuites
potentiels (entre 9 et 12 détecleurs gaz par chaudière, placés au niveau des skids et des
brOleurs);

. d'un dispositif de détection de flamme par celJules autocontrôlées par broleur :

. d'un dispositif de sectionnement en combustiblê par broleur.

V. Les appare.ils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flanme ou un contrôle de température.
Le détaut de son lonctionnement entraîne la mise en sécurité des aopareils et I'arrêt de I'alimenrauon en
combustible.

ARTICLE 74.6. STOCKAGE DE COMBUSTTBLE L|QU|DE
Les cuves de stockage de combustible liquide sont équipées de mesures de température visant à prévenir toute
montée anormale de température du combustible (même si le combustible n'est pas chauffé).

Chaque cuve est munie :

. d'un système composé de deux sondes de température (liée à I'automate de sécurité concerné), située en
partie basse de la cuve, mesurant en continu et avertissant par une alarme à 50'en salle de contrôle
d'une montée anormale de température avec un déclenchement du système de réchautfage à 60. ;

. d'une sonde thermostatique installée au niveau du ciel gazeux de la cuve, pour détecter I'occurrence d'un
incendie dans la cuve (seuil fixé à 88'C). La détection entraîne une alarme sonore et visuelle en salle de
contrôle, ainsi quê le déclênchement automatique de l'injection de mousse dans la cuve (si atteinte du
seuil sur la sonde).

ARTICLE 7.4.7. VENTILATK'N DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositlons du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'une atrnosohère exolosive ou nocive.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en
sécurité de l'installation, un balayage de I'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en partie hautes el basses permettant une circulation efficace de
I'air ou par tout autre moyen équival€nt.

Le débouché à I'atrnosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés
par des tiers et des bouches d'aspiration d'air e)dérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
betiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

ARTICLE 7.4.8. SYSTEMES DE DETEqTION ET D'EXTINCTION DTNCENDIE

l. Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article
7.L.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceplible de se produire djspose d'un dispositif de détecùon
incendie et de présence de gaz. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalilé et détermine
les opérations d'entretien destinées à maintenir leur etficacité dans le temps.

L'exploilant est en mesure de démontrer la peninence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d'e)idinction. ll organise à fréquence semestrielle au minimum des véritications de maintenance êt
des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

ll. Les locaux et instâllations suivants sont munis de dispositifs de détection d'incendie avec reoort d'alarme en
salle de contrôle :
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. Local souterrain de stockage de combustible liquide : il est équipé de détecteurs incendie infrarouge. Sur
détection incendie, une alarme en salle de commande s'enclenche, la ventilation mécanique d'extraction
d'air est coupée et les clapets coupsfeu sont fermés. La gestion de ces sécufités est couplée au système
de sécurité du bâtiment chaufferie décrit ci-après.

. Bâtimenl chautferie : Ie système de sécurité incendie (SSl de catégorie A, muni d'un équipement d'alarme
du type 1) est couplé à des détecteurs détectant la chaleur, les flammes euou la fumée, suivant les
emplacements sous détection. La détection incendie enclenche une alarme sur la baie incendie placée en
salle de contrôle. Les détecteurs sont situés aux emplacements suivants :

. au droit de la cenrale incendie dans le bureau adiacent de la salle de contrôle ;

. dans le poste de contrôle ;

. dans les armoires électraques ;

o dans les circulations ;

. dans les galeries techniques allant vers la Seine ;

. dans les bureaux côté local chaufferie :

. dans la zone chaufferie ;

. dans les autres locaux situés dans le volume de Ia chaufferie.

. Galeries souterraines reliant les postes de dépotage au bâtiment chaufferie: notamment au niveau du
local pomperie et dans les sous-sols de la chaufferie ;

. Local des pom pes de gavage.

Des déclencheurs manuels sont répartis dans le bâtiment chaufferie, lls sont positionnés aux diverses issues
situées au rez-de-chaussée et au plus prés des sorties situées dans les autres niveaux.

lll. Des détecteurs de gaz naturel sont implantés au niveau des zones potentielles de fuitss :

zone ou local sous
détection dê gaz naturel S€uils de détec'tion {% de la Uq et actions correctives associées

Local mousse et galerie
technique

. Seuil 1 à 50,6 : alarme sonore et lumineuse en salle de contrôle

. Seuil 2 à 30% : termeture des vannes VSA1 et VSB1 (et VSA2 et VSB2 en
redondance) via automale APSS

Local gaz CPCU 1 sur la base d'une détection de 2 des 3 capteurs :

. Seuil 1à 5% : alarme sonore et lumineuse en local et en salle de contrôle

. Seuil 2 à 10 96: alarme sonore et lumineuse en local et en salle de contrôle

. Seuil 3 à 30% : fermeture des vannes VSAL et VSB1 (Bt VSA2 et VSB2 en
redondance) via automate APSS et coupure dê la ventilation du local gaz
CPCU 1

Local gaz CPCU 2 Sur la base d'une détection de 2 des 3 capteurs :

. Seuil 1 à 5% : alarme sonore et lumineuse en local et en salle de contrôle

. Seuil 2 à 10% : alarme sonore et lumineuse en localet en salle de contrôle

. Seuil 3 à 30%: fermeture des vannes VSA2 et VSB2 via automate APSS
et coupure de la ventilation du local gaz cPcU 2

Bâtiment chautferie Suivi de la détection gaz par centrale de dftection gaz SIDG (12 détecteurs gaz par
chaudière, au niveau du skid et des br0leurs)

. Seuil 1à 596: alatme sonore et lumineuse en salle de contrôle et dans la
zone de détection

. Seuil 2 à 1CB6: lermeture des vannes de sécurité des chaudières de la
zone concernée par la détection. Si détection fuite de gaz sur deux
chaudières, fermeture des vannes VSA2 et VSBZ via I'automate APSS (qui
reçoiÎ le signal la centrale SIDG)
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. Seuil 3 à 30% : mise en sécurité de l'installation par fermetufe des vannes
vsA2 et vsB2 via automale APSS

Alârme fuite de gaz reportée en salle de contrôle (t détecteu0 déclenche
procédure d'appel de crDF

Le Système Inlégré de Détection Gaz (SIDG) présente un niveau de fiabilité au moins égujvalent au niveau de
contiancê des mesures de maîtrise des Jisques instrumentées composées des délecteurs de fuite de gaz naturel,
de l'automate APSS et des vannes VSA2 et VSB2.

lV. Le local de stockage du propane est muni de dâecteurs de fute de gaz avec report d'alarme en salle de
contôle. La détection de gaz entralne le déclenchement de vannes de sécurité permettant d'isoler les bouteilles de
propane.

V. CPCU dispose de moyens de détection de tuite sur l'ensemble du circuit d'âlimentation en combustible liquide.
En paniculier, des détecteurs de liquide sont installés au niveau des points bas des galeries et des locaux
souterratns.

M. Des couronnes d'arrosage mixtes (eaùmousse) sont dasposées sur chaquo cwe de stockage de combustible
liquide et assurent à la fois le refroidissement de la cwe et lextinction d'un éventuel incendie dans la fosse de
rétention. Ces couronnes pewent etre actionnées manuellement, en local ou depuis la salle de conûôle du site, ou
automaliquement sur détection de seuil très haut de température. Leur débit est de 15 litredmir/mètre dê
circontérence de la cuve concernée.

La fosse de rétention et les différentes cwes de stockage de combustible liquide sont équipées de déversoirs à
mousse qui peuve etre actionnés manuellement, en local ou depuis la salle de contrôle du site, ou
automatiquement en cas de détection d'incendie. La détêctaon automatique d'incendie est assurée par des sondes
infrarouges et des capteurs de température.

La détection d'incendie conduit au déclenchement de la production d'une mousse permettant de couvrir la plus
grande des cwes dans un délai maximai de 10 minutes et la totalité de la fosse de rétention dans un délai maximal
de 20 minules.

Vll. Le site dispose d'un système de pomperi^e incendie permettant d'alimenter la chautfene en eau brute à partir
de la Seine, avec un débit minimal de L00 m"/h. L'eau de Seine pompée subit un dégrillage préalable limitant les
risques de bouchage.

En cas- d'incendie, le besoin en eau est a minima de 240 m3 pour une durée de 2 heu,es (soil un débit minimal de
120 m'/h).

Vlll. En cas d'installation de systèmes d'e)dinclion automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux réIérentiels reconnus.

ARTICLE 7.4.9. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les instâllations sur lesquelles une agression par la loudre peut être à I'origine d'événements susceptbles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes
ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.

Le dispositif de protection de I'ensemble du bâtiment permet d'obtenir une protection de niveau lll.

Une vérification visuelle des installations de protection contre la foudre est réalisée annuellement par un organisme
compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification complète tous les
deux ans par un organisme compétent

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérificatjon
visuelle des dispositifs de protection concernés est Jéalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
comoétent.
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ARTTCLE 7.4.10. RTSQUE TNONDATTON

L'établissement est visé par les dispositions du Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du département
dê Paris révisé et approuvé le 19 awil 2007.

Nolamment, I'exploitant doit analyser la vulnérabilité de ses installations et intégrer dans ses projets toutes
dispositions constructives adaptées visant à permettre le fonctionnement normal ou, à minima, à supponer sans
dommages structurels une immersion prolongée de plusieurs jours. L'exploitant doit prendre toutes les disposilions
utiles pour supporter une submersion prolongée et pour garantir I'absence de dommages portés à l'environnement.

ll élabore et met en @uvre un plan de protèction contre les inondations (PPCI), définissant les consignes
spécifiques à suivre en cas de montée des eaux (rehausse des produits polluants au-dessus de la cote des Plus
Hautes Eaux Connues (PHEC), mise en place de batardeaux au niveau des pones et des grandes ouvertures,
mesures d'isolement du local gaz CPCU 1, etc.).

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. RETENTIOI{S ET CONFINEMÊNT

LLes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant
dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de maûères qui, par leurs caractéristiques et leurs quàntités,
seraient susceptibles d'enùalner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics
d'assainissement.

ll. Le sol de la chaufferie et de tout alelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de
pojluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de Îaçon
que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipientrs ou les appareils ne puissent
s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.

lll. Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d'entraîner une pollution du réseau
d'assajnissement ou du milieu naturel est âssocié à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservrir ;

50 % de la capacité globale des récipients associés.

Cette dispositlon n'est pas applicable aux bassins de lraitement des eaux résiduaires.

lV. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipiênts de capacité unitaire inférieure ou égale à
250 litres, le volume minimal de la rétention est égal :

soit à la capacaté totalê des récipients sa cette capacité est inférieure à 800litres;
soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excèdê 8OO litres.

V. La capacité de rétention est élanche aux produits qu'elle pouûait contenir, résiste à I'action ph)6ique et
chimique des fluides et ne compone pas de dispositifs d'évacuation par gravité.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.

Vl. Les produits récupérés en cas d'accident ne pewent êlre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arreté ou sont éliminés comme les déchets.

Vll. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énonôées ci-dessus.

Vlll. Pour les stockages qui sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y
versant.

lX. Pour le cas pârticulier des opérations de dépotage de barge sur Ie quâi de Seine, un barrage flottant est
systématiquement mis en place avant toute opération de transiert de combusiible liquide. La mise en place du
barrage est encadrée par une procédure adaptée.
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En cas d'épandage accidentel, CPCU fait inteNenir une société spécialisée pour le pompage et le traitement du
combustible liquide épandu, quel que soit le volume concerné.

X. L'exploitant prend toutes les dispositions pour entretenir et suryeiller à intervalles réguliers les mesures et
moyens mis en (:ruwe afin de prévenir les émisslons dans le sol et dans les eaux souterraines. Une consigne
écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquemenl de l'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en seMce après arrêt d'exploitation, et plus généralement
aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Xl. Les vérifications, les opérations de maintenance, d'entretien et de vidange des rétentions ddvent être notées
sur un registre. Le registre et les éléments justificatifs (procédures, consignes, compte rendu des opérations de
maintenance, d'enùetien et de vidange des cwettes de rétenùon, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...)
sont tenus à la disposition de I'inspeciion des installations classées

Xll. Toutes mesures sont orises oour recueallir I'ensemble des eaux et écoulements susceplibles d'ette pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie.

CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 7.6.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. ll vérifie
périodiquement le bon fonctionnement des dispositils de sécurité el s'assure de la bonne alimentation en
combustible des appareils de combusùon.

Les personnes étrangères à l'élablissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

tr. L'ensemble des opéraleurs reçoit une formation initiale adaptée.

Une formalion complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minitnale d'une journée leur est dispensée par
un organisme ou un service compétent. Cette lormation portera en paniculier sur la conduite des installations, lês
opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, la lecture et la mise à .iour des consignes
d'exploitation.

L'exploitant tient à ta disposition de I'inspection des installations classées un document attestant de cette
tormation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.

III. L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de
fonctionnement ainsi que celles rêlatives aux interventions du pelsonnel et aux vérifications périodiques du bon
fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la
fréquence et la nalure des vérifications à ettectuer pendant et en dehors de la péIiode de fonctionnement de
l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'arrêl de I'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des
défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.

ARTTCLE 7.6.2. STOCKAGE DE COMBUSTIBLE LIQUIDE ET MOYEI{S ASSOCIES

t. Le combustible liquide est stocké dans 5 cuves spécifiques situées dans un parc de slockage souterrain. Ces
cuves pésentent les dimensions suivantes :

N" de cuve
Volume (m)

Diamètre (m) Heuteur (m)
RéeI utile

RF2 745 740 7,2O

18,3
RF3 776 770 7,35

RF4 tt0 770 r,éc

RF5 776 770 7,35
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Chaque cuve est équipée des dispositifs suivants :

. une vanne de dépotage, assurant le remplissage des cuves .

. une vanne de transfert, assurant le transfert de combustible liquide entre les cuves ;

. une vanne d'aspiration, assurant le gavage des chaudières ;

. une vanne de retour, assurant le retour du combuslible liquide lors du gavage des chaudières ;

. d'une sonde fournissant une mesure analogique du niveau de combustible liquide dans la cuve. Les
différenls niveaux (très bas, bas, haut, très haut) sont déterminés pour chaque cuve selon le volume
contenu et sont asservis à une alarme en salle de contrôle ;

' d'une sonde à double cellule de température, en partie basse de la cuve.
un Ùansfen du combustible liquide est assuré entre les cuves par une pompe de transfen. Le lonctionnement de la
pompe de ûanstert est eftectif si les trois conditions suivantes sont réunies :

. la vanne de transfert d'une cwe < donneuse > est ouvene en Died de cuve :

. la vanne de dépotage d'une cwe << receveuse ,r est ouverte ,

. la vannê au refoulement de la pompe de transfen de la cuve << receveuse > e$ ouvene.
ll. Une alarme sur niveau très bas (1,2 m) conduil systémaliquement à une intervention d'un opérateur CpcU.
CPCU procède à un relevé périodique des niveaux des cuves (relevé visuel quotidien et relevé par pigeage
mensuel).

lll un dispositif de détection de combustible liquide est installé dans le puisard de la rétention. ce dispositif est
asseM à une alarme en salle de contrÔle et interdil le fonctionneme de la pompe de relevage installée dans le
puisard.

Des rondes de quart sont réalisées quotidiennement pour vérifier I'absence de fuite au niveau du parc de stockage
de combustible liquide.

ARTICLE 7.6.3. ALIMEITITAT|ON EN COMBUSTTBLE

L La chaufferie est alimentée en gaz par le biais d'un poste de livraison crDF aménagé à proximité de I'entrée du
site au 42 quai de la Râpée (hors périmètre CPCLD et de deux locaux gaz CPCU : le toiat gâz CpCU 1, situé au R-
1 à proximité de la zone de stockage de combusùble liquide et le local gaz cpcu 2, amdnagé au R+1 au niveau
de la chaufferie.

La chaufferie est alimentée en combustible liquide par le biais de deux postes de dépotage, lun par barges et
I'autre par camions (le second intervenant uniquement en cas de défaut d'âpprovisionnemenipar baries).
tr. Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de
fuite, notamment dans des espaces confinés. Les tuyauteries sont en tant que de besoin prolégées contre les
agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs noriralisées ou par
étiquetage. Les dispositifs de coupure qui les équipent sont signaiés deiaçon bien ùsibte et inaltérabl€.
Tn. Entre le local gaz CPCU 1 et le local gaz cPcU 2 d'une part, el entre le local cpCU 2 et les skids des
chaudiètes satuéês en chaufferie d'âutre pan, h tuyauterie de gaz, aérienne, est équipée d'une double enveloppe
sous atmosphère d'azote sous pression avec conûôle de fuite. La tuyauterie est proté!ée efficacement contre tout
risque d'agression potentielle. En partirulier, le cheminement de la tuyauteriê est-situé, dans la mesure du
possible, le long des murs lorsqu'il s'agit de monter en hauteur et, une fois en hauteur, le plus éloigné des votes de
carculation .iusqu'à la dessene des chaudières.

M.. l-a tuyauterie de gaz entre le local gaz CPCU 1 et les chaudières est équipée de dispositifs de coupure
indépendants et rêdondants, qui sonr asserMs :

' aux capteurs de pression gâz répartis sur I'ensemble de la tuyauterie entre les locaux gaz CPCU 1 et 2,

' aux détecteurs de gaz implantés en bâtiment aux points potentiels de fuite et aux capteurs de pression
d'azote de la tuyauterie gaz sous double enveloppe.

Le local gaz CPCU 1 accueille :

. un dispositif limiteur de débit à ô kg/s,

. deux électrovannes de sécurité automatiques et indépendantes (VSAI- et VSBI),
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. une vanne manuelle d'isolement de I'alamentation gaz.

Le local gaz CPCU 2 accueille :

. deux électrovannes de sécurité automatiques et indépendantes (VSA2 et VSBz),

. une vanne manuelle d'isolement de I'alimentation gaz.

La fermeture des vannes VSA1 et VSB1 est asservie aux mesures suivantes :

. détection fuite de gâz dans le local qaz CPCU 1, dans la galerie technique, dans le local mousse ou dans
le local gaz CPCU 2 ;

. pression très haute ou très basse dans la tuyauterie gaz (entre les deux locaux gaz CPCU 1 et 2). Un seuil
bas de pression déclenche par ailleurs une alarme en salle de contrôle ;

. pression très basse (perçage de la double enveloppe et fuite d'azote) ou très haute (perçage de la
tuyauterie de gaz) dans la double enveloppe de la tuyauterie gaz, pour le tronçon entre les deux locaux
gaz CPCU 1 et 2.

La fèrmefure des vannes VSA1 el VSB1 entralne automatiquement la fermeture des vannes VSA2 et VSB2.
Seules les vannes VSA2 et VSB2 se ferment sur :

!, . détection fuite de gaz dans le bâtiment chaufierie (notamment près des chaudières) ;

. pression très haule ou très basse dans la tuyauterie gaz (entre le local gaz CPCU 2 et les chaudières). Un
seuil bas de pression déclenche par ailleurs une alarme en salle de conlrôle ;

. pression très basse (perçage de Ia double enveloppe et fuite d'azote) ou très haute (perçage de la
tuyauterie de gaz) dans Ia double enveloppe de la luyautede gaz, pour le tronçon entre le local gaz CPCU
2 et les chaudières.

Une redondance de la détection de gaz sur laquelle sont asseMes les vannes suscitées est assurée par la
présence d'au moins deux capteurs. Le seuil de délection des dispositifs permettant de détêcter une chute de
pression dans la tuyauterie est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.

Toute la chalne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est
testée périodiquement.

La position ouverle ou fermée de ces organes est clajrement identiilable par le personnel d'explcitation.

V. Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulaùon de débit, plaé à I'eritérieur
des bâtiments, permet d'interrompre I'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion.
ce dispositil, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitalion, êst placé :

. dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonslances par les services de secours ;

. à I'e)térieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

ll est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et compone une indication du sens de la _

manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et termée.

En complément, s'agissant de I'alimentation en gaz, deux vannes de coupure manuelles placées en amont du
posle de liwaison GrDF, sous Ie ûottoir du quai, sont rendues accessibles à l'exploitant par l'elitérieur du poste. En
cas d'incident, leur fermeture intervient dans un délai maximat de 10 minutes.

Vl. Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de
dépassement des seuils de danger est mis en place dans les inslallations utilisant un combustible gazeux afin de
prévenir l'apparitlm d'une atmosphère exdosive.

Ce dispositif coupe I'arrivée du combustible et inlerrompt l'alimentation électrique, à I'exception de I'alimentation
des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'âlimentation en très basse
tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manæuvre puisse provoguer d'arc ou d'étincelle pouvant
déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations.

Vll. L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite,
d'incendie et/ou d'explosion. Leur situation est repérée sur un plan. lls sont contrôlés régulièrement et les résultats
de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux êdgences des articles 7.2.2
et 7.2.3 du présent arrêté. Des étalonnages sont régûlièrement etfectués.
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tuute détection de gaz au-delà de 10 0/o de la limite inférieure d'explosivité (LlE) conduit à la fermeture des vannes
de sécurité gaz des chaudières. En cas d'atteinte d'un seuil de 3o%, la mise en sécurité de tout ou partie de
l'installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les
matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues
aux articies 7.4.1 et7 ,4.2 du présent arrêté.

Cette mise en sécurité est préwe dans les consignes d'exploilation.

Vlll lors des opérations de dépotage de-combustible liquide, une présence humaine permanente est assurée par
I'exploitant. une procédure opératoire esl appliquée pour chaque type de dépotage (barges et camions).

Lors des opérations de dépotage par barge, un agent de lexploitant, qualifié pour le dépotage et tes man@uvres
spécifilt'es à ce type d'opération, vérifie la quantité et la qualité du combustible approvisionné, ta température des
réservoirs de la barge, ainsi que les niveaux des réservoirs de la chautferie avant d;autoriser le prestalâire marinrer
à entrêprendre l'opération de déchargement.

L'exphitant met en place une proc&ure précisant notamment les points que le prestataire marinier doit modifier.
Le barrage et ses accessoires, mis à disposition par l'exploitant, sont installés depuis le bord du quai jusqu'au
bâbord de Ia barge.

Le local des pompes de dépotage des barges est équipé d'un dispositif de détection de combustible liquide
implanté dans un puisard prévu à cet effet. La détection d'un niveau haut de combustible liquide entraîne le
déclenchement d'une alarme sonore et visuelle en salle de controle et conduit le personnel CÉCU à arreter la
pompe de dépotage en cours de fonctionnement.

Le passage permanent d'un opérateur CPCU dans Ia galerie technique et dans le local des pompes de dépotage
est réalisé systématiquement lors des opérations de dépotage des barges.

L'approvisionnement en combustible liquide par camion est réalisé dans un local spécifique de la chautterie, sur
rétention et accessible depuis le quai de la Râpée. Le dépotage des citernes est etfectué en présence permanente
d'un opérateur CPCU et du chauffeur du camion. Une procédure de cPcU impose notamment que tes acttons
suivantes soient réalisées avant tout dépotage :

. un senage du frein de parking et la mise en place de cales sous les roues du tracteur et de la remoroue :

. une mise à la terre du camion ;

. un contrôle de la date de validité des flexibles de dépotage du transporteur;

. une ouvenure des évents de h citerne.
lX.. Le. combustible liquide dépoté est transféré aux cuves de stockage par te biais de pompes d'aspiration, dont
cêlle dédiée au dépotage par barges est située dans un local dédié et celle dédiée au àépotage pai camions est
située dans un local spécifique accolé au local dépotage camion. Chacune des pompes esrassàciée à un dispositif
d'aIrêt d'ulgence. Un arrêt d'urgence est également mis en place au niveau d-e la tourelle du poste de dépbtage
par barges, située sur le port de la Repée.
Le fonctionnement des pompes est conditionné à la vérification des points suivants :

. ouverture d'une vanne de dépotage du réservoir destinataire du chargement ;

. absence de défaut de niveau très haut sur le réservoir destinataire du chargement ;

I absencê d'enclenchement d,un arrêt d,urgencê asservi au dépotage.
Le combustible liquide stocké dans les cuves est acheminé jusqu'aux postes de préparation via trois pompes de
gavage, situées dans le local pomperie, au sous-sol, dans le prolongement de la fosse du parc de stockage
souterrain. Ces pompes fonctionnent à une pression maximale de 4 baret présentent un débit mâimalde 26 m%.
Le local pompefle dispose d'une rétention équipée d'un puisard où est installé un dispositif de détection de
combustible liquide. La détection de combustible liquide entralne le déclenchement d'une alarme sonore et visuelle
en salle de contrôle ainsi que l'interdiction de fonctionnement de la pompe de relevage du puisard.

Des rondes de quart sont réalisées guotidiennement pour vérlfier I'absence de luite au niveau du local pomperie.

D€ux pompes de gavage d'un débit de 26 ms/h peuvent être utilisées en simultanée, une pompe permeranr
d'alimenter deux châudières.

50,65



CPCU
Bercy - Paris 12âm anondissemenl

Titre 7 - Prévention des risques lechnologiques

Le combustible liquide est injecté dans les brtleurs de la chaudièle par le biais d'un circuit d'alimentation muni des
disoositifs de sécurité suivants

. une vanne de régulation de la pression en combustible, associée à un capteur de pression ;

. une vanne police, associée à un arrêt d'urgence, placée sur le circuit d'aeheminement du combustible vers
la chaudière et permettant I'arrêt de l'alimentation en cas d'incident.

X. Le parcours des tuyauteries à I'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit
que possible. Un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

La consignatton d'un tronçon de tuyauterie, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges
précis détini par I'exploitant. Les obturatèurs à opercule, non manGt vrables sans fuite possible dans I'atmosphère,
sont interdits à I'intérieur des bâtiments.

ARTICLE 7.6.4. ÉqUteelteNr ou clRculT VAPEUR ET DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE VAPEUR
SURCHAUFFEE

La vapeur produite par les chaudières est actleminée à deux barillets sous une pression d'environ 20 bar et à une

température d'environ 235'C via des tuyauteries en acier munies d'un calotifuge. Les batillels assulent nolanment
. I'alimenlation en vapeur du réseâu urbain de distribution.

L'ensemble du circuit vapeur du site de Bercy est protégé par :

. des capteurs de pression et pressostats ;

. 3 soupapes de sécurité tarées par chaudières (vérifiées annuellemênl) au niveau du ballon supérieur (2

soupapes sufiisent à évacuer le débil nominal de la chaudière).

Chaque barillet est protégé par 4 soupapes de sécurité, placées sur les dépans des réseaux.

ART]CLE 7.6.5, TRAVAUX

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentaÛon des risques. (emploi d'une

flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'un

< Dermis d,intervention > faisant suite à une analyse des risques correspondants et l'établissement des mesures de

prbventions appropliées, et en respectant les règles de consignes paniculières.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut etre engagée qu'après une

purge complète de la iuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de tuyauterie s'eftectue. selon un cahier

àejctrarges précis défiii par I'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manceuvrables sans fuite possible vers

l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

À I'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyautêrie garantit une parfaite intégrité de celle-ci.

Ce$e vérification se fera sur la base de documents prédé{inis et de procédures écrites, Ces vérificalions et leurs

résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut

Are eflectué en déiogation au présent alinéa, sous réseNe de la rédaction et de I'observation d'une consigne

spécifique.

Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.

ARTIGLE ?.6.6. INTERDICTION DE FEUX

Dans les oafties de linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est inteJdit d'apporter du feu ou

une sourôe d,ignition sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travau( par poinl chaud telle que

prévue à l'anicle 7.6.5 du présent arrêté

Cette interdiction est affichée en caractèIes appalents.

ARTICLE 7.6.7. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

t. L,exDloitant vei|e au bon entretien, à la maintênance et à la vérlfication périodique des disposiÙfs de réglage, de

contrÔle, de sjgnalisation et de sécurité mis en place sur le site.

Ces vérilications, leurs résultals et les suites données sont consignés par écril

. La maintenance oréventive des équipements et des dispositits de séùrité est principalement destinée à :
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. la vérification de l'état général des équipements (corrosion, raccordements...) ;

. la vérification de I'absence de fuites ;

. la vérification des raccordements (notamment pour I'air comprimé et les équipements électriques) ;

. la vétification du bon fonctionnement des âluipements et disgositifs ;

. la réalisation de tests de sécurité sur les chaudières (systématques en fin de période d'entretien, avant le
redémarrage de I'exploitation de la chaufferie).

lll. Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combuslible fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité
qui sera réalisée sous la pression normale de seMce.

ARTICLE 7.6.8. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SECURTTE

I. La conduite des installations (démarrage et arret, Tonctionnement normal, entretien...) tait lobjet de consignes
d'exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces conaignes prév;ient
notamment:

. les modes opératoires i. la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées
par I'inslallation pendant et en dêhors de leur période de fonclionnement;. le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires,
lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrét, après des travaux de modificatiôns ou d,entretien de
façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêlé et que le procédé est
maintenu dans les limites de sûreté définies par I'exploitant ou dans les modes opératoires :

' les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicrté de ces opérations et les consignations
nécessaires avant de réaliser ces travaux ;

' les conditions de délivrance des < permis d'intervention > prévus à l'article 7.ô.5 du présent arrêté :

' les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de
sécurité :

' les modalités d'enregistrement de I'exécution de ces vérifications et contrôles ainsi que les modalités
d'enregistremsnt des opérations de maintenance ;

' la conduile à tenir en cas d'indisponibilité d'un disposiùf de réduction des émissions équipant tes
installations;

' les conditions de conservalion et.de stockage des produits, notamment les précautjons à prenore pour
I'emploi et le stockage de produjts incompatibtes ;

' linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I'interdiction de fumer dans tes
zones présentant des risques d'incendje ou d'explosion ,. l'interdiction de tout bnilage à I'air libre ;

Ces consignes sont régulièrement mises à iour.
u. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et rendues
disponibles dans les lieux de travail. Ces procâlures indiquent notamment :

. I'interdiction d'apporter du teu sous une forme quelconque sur lensemble du site ;

' les mesures à plendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauteriê contenant des substances
dangeleuses ou inflammables ainsi que les condilions de rejet prévues au titre lV du orésent arrêté :. la conduite à tenir et les moyens d,e)dinction à utiliser en cas d'incendie :

' la conduite 
-à 

tenir pour procéder à l'anêt d'urgence et à lâ mise en sécurité de l,installation (électricité,
réseaux de fluides) :

' les modalités de mise en ceuvre des disposilifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l,anjcle
4.2.51,

' Ia procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissemenr, oes
services d'incendie et de secours, etc. dont l,atfichage est obligatoire) ;. I'obligalion d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.

Ces procédures sont régulièrement mises à iour.
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ARTICLE 7.6.9. LIVRET DE CHAUFFERIE

L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements
survants:

. nom et adresse de l'instdlaûon, du propriétaire de I'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée
de I'entretien ;

. caractéristiques du local << combustion >), des installations de stockage du combustible, des générateurs de
l'équipement de chaufte ;

ô caractéristiques des combustibles préconisés par le consmrcteur ;

. l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ,

. désignation des appareils de réglage des feux et de conlrôle ;

. dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ,

. conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

. résultat des mesures et vérifcations et visa des personnes ayant etfectué ces opérations, consignation des
observations laites et suites données :

. grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploiiation assonis d'une fiche d'analyse ;

. @nsommation annuelle de combustible i

. indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des
teux et de contrôle :

. indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ;

. indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installataons connexes ayant
une incidence en matière de sécurité ou d'impact sur I'environnement.

Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des
consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.

CHAPITRE 7.7 DISPOSITIONS D'URGENCE

ARTICLE ?.7.1. PLAN D'OPERATION INTERNE

L,exoloitant établit un Plan d'Opération Interne (P.O.l.) sur la base des risques et moyens d'intervention

nécessajres anallæés pour un certajn nombre de scenarii dans l'étude de dangets, au plus tard dans les 6 mois

suivant la notification du présent arrêté,

Le P.O.l. est mis à jour conformément à la léglementation en vigueur.

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P,O.l. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulier

d'intervention (P.P.l.) par le préfet. ll met en (ruvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de
permettre lè déclenchement sans retard du P.O.l.

Le p.O.l. est homogène avec la nature et les enveloppes des ditférents phénomènes de dangers envisagés dans

l'étude de dangers.

Le p.O.t. inclut les scénarios relatils à la zone de dépotage et aux tuyauteries de transfert entle la zone de

dépotage el la chaufferie.

un exemplaire du P.o.l. esl disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de

commândement des oDérations de secours et en salle de contrôle. ll est tenu à la disposition des services

d'incendie et de secours.

L'exploitant doit élaborer et mettre en æuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et

matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O l.

Cela inclut notamment :

. l'organisâtion de tests périodiques du disPositii evou des molens d'intervention,

. la formation du personnel intervenant,
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. l'analyse des enseignements à ther de ces exercices et formations,

. la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.l., qui peut être coordonnée avec les
actions citées ci-dessus.

' la mise à jour systématique du P.o.l. tous les 3 ans et à chaque modification notable des installations mais
également en fonction de I'usure de son contenu ou des améiiorations décidées.

L'exptoltant organisê, tous les deux ans, un exercice de mise en @uwe du p-O.1.

L'inspection des installations classées est informée, au moins un mois à l'avance, de la date retenue pour cnaque
exercice.

Le compte rendu d'exercice, accompagné si nécessaire d'un plan d'actions, est tenu à la disposition de l,inspection
des installations classées.
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TITRE 8 - UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET LUTTE CONTRE
LES GAZ A EFFET DE SERRE

CHAPITRE 8,1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE

ARTTCLE 8.1.1. EFFTCACTTE ENERGETTQUE

L'exploitant limite ses rejets de gaz à efiet de serre et sa consommation d'énergie, ll tient à la disposition de
l'inspection des installations classées les éléments sur I'optimisation de I'etficacité énergétique (Iendements, rejels
spécifiques de CO2).

Lors du réexamen périodique prévu à I'anicle L. 515-zB du code de I'environnement, I'exploitant fait réaliser par
une personne compétente un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les
mesuJes qui peuvent être mises en æuwe afin d'en améliorer l'eficacité énergétique, en se basant sur les
meilleures techniques disponibles relatives à I'utilisation rationnelle de l'énergie.

Le rapport établi à la suite de cel examen est transmis à I'inspection des installations classées, accompagné des
suites que l'exploitant prévoit de lui donner.

Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à lefficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans

ce ra000rt.
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CHAPITRE 9.1 GROUPE ELECTROGENE
ARTICLE 9.1.1. INSTALLATIONS

Un groupe électrogène de secours, d'une puissance d'envaron 120 kVA, est présent sur le site et est instalté au-
dessus du niveau des Plus Hautês Eaux Connues. En cas de crue, toutes les dispositions seront pdses pour
protéger le groupe électrogène de la montée des eaux.

ARTICLE 9.1.2. MODALITÊS D'UTILISATION

Conformément à l'anicb 34 de I'arrêté anter-préfectoral n'2013 084 OOO2 du 25 mars 2013, le groupe électrogène
ne peut être utllisé que dans les situations suivantes :

. alimentation de remplacement lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne
peut subvenir aux besoins en électricité dans des conditions de sécurité satisfaisantes;

. alimentation des dispositifs de sécurité :

' alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à I'entretien du matériel.

CHAPITRE 9,2 STOCKAGE ET APPROVISIONNEMENT EN FIOUL DOMESTIQUE
ARTICLE 9.2.1. INSTALLATIONS

Le groupe électrogène mentionné.à l'article 9.f.1 du présent arrêté est alimenté en fioul domestique à padir d'une
cuve de 17 o00 litres appartenant à la société NEXlw, installée dans Ia Tour de Lyon (hors du peiimatre cecu).
Le site CPCU de Bercy dispose de deux cuves de stockage de fioul domêstique :

' une cuve de 500 litres située en sous-sol, dans la zone centrale de la chaufferie, entre les chaudières 7 et8;

' une cuve de 100 litres située en sous sol, alimentant la motopornpe pour la protection incendie.
Deux.pompes volumétriques d'un débit de 5 m3/h, placées dans le bâliment chautferie, permettent d'acheminer lefioul domestique de la cuve située dans la Tour de Lyon vers les cuves oe stoctage oe iâ inauttÀrie loperations oe
dépotage du fioul domestique assurées oar la société NEXtTn.

TITRE 9 - COND]TIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT
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TITRE 1O - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME DE SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJÊCTIFS DU PROGMMME DE SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suiwe leurs effets sur I'environnement, I'exoloitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs etfets.
L'exploilanl adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir c:ompte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effels sur
l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installatons classées
les modalités de mesures et de mise en ceuwe de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission à l'inspection des inslallations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce progranme en termes de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les ditférentes émissions et pour la surveillancè des eifets sur I'environnement,
ainsi que de fréquence de trânsmission des données de surveillance

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l'anêté du 7 juillet 2OO9

rêlatif aux modalités d'analyse dans I'air et dans I'eau dans les installations classées pour la protection de
l'environnement et aux normes de.référence.

Toutefois, d'autres méthodes peuvent être ulilisées lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis
par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées
périodiquement par un organisme eltérieur compétent.

Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses lrai9.

ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARAT]VES

Outre les mesures d'autosurveillance auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon

fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs
mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures

normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de I'entité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d'auto surueitlance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère
chargé de I'inspection des installations classées pour les paramèttes considérés.

Ces mesures sonl réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par I'inspection des installations

classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L.514-8 du code de I'environnement. Cependant,
les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de

cette demière, se substituer aux mesures comparatives.

ARTICLE 10.1.3. CONTROLES ET ANALYSES (INOPINES OU NON)

lndépendamment du programme de surveillance des émissions explicitement plévu dans le présent arrêté,
I'inspection des installations classées peut demandei à tout moment, la réalisation, inopinée ou non, de
prélèvements, mesures et analyses portant notamment sur les etfluents liquides ou gazeux, le combustible, les
odeurs, les déchets ou les sols ainsi que le contrôle de la radioactivité et I'exécution de mesures de niveaux
sonores et de vibrations, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire pris au tatre de
la législation sur les installations classées.

Les contrôles non inopinés sont exécutés aux lrais de l'exploitant par un organisme tiers agréé que l'exploilant a
choisi à cet etfet ou soumis à l'approbation de I'inspection des anstallations classées s'il n'est pas agréé. Les

résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Les contrôles inopinés sont exécutés. aux frais de I'exploitant par un organisme choisi par l'inspection des
installations classées.

L'exploitant est tenu, dans la mesure des possibilités techniques, de mettre à la disposilion de l'inspection des
installations classées les moyens de mesure ou de test répondant au contrôle envisagé pour apprécier I'application
des prescriptions imposées par le présent anêté.
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ARTICLE 10.1.4. SI'IVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise, notamment celles de son programme d'auto surveillance,
les_ anal)6e et lês interprète. ll prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénienls pour I'environnement ou d'écan par rappon au respect des valeurs
réglementajres relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets aur l'envlronnement.'
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du.code de I'environnement, l'exploitant établit avant la fin de
chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures d'autosurveillance du mois
précédent- Ce rappon, trajte au minimum de I'interprétation des résultats de la période considérée. des
modafications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en cewre ou prévues
(sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efiicacité.
ll est tenu à la disposition permanente de I'inspection des instattations ôlasséeè.
Les résultats des mesures comparatives sont transmis dans le mois suivant leur téception à la préfecture de police
et au SeMce d'inspection des installations classées.

ARTTCLE 10.1.5. SURVEILLANCE DES EM|SS|ONS ATMOSPHERTQUES

Anicle 70,7,5,7. Programme de suNeitlance
La surveillance s'exerce sur les paramètres et selon tes tréquences suivants :

' La mesure en conlinu n'est pas exigée pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz
résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émisstons.

' La mesure en continu du SO2 n'est pas exigée pour les chaudières 7 et I fonctionnant au gaz. Dans ce
cas, l'exploitant effectue une mesure semestrielle et réalise une eslimation lournatière àÀ reiËts baée .r,la connaissance de la teneur en soufre du combustible et des para;nèùes de tonctionnement de
rinstallâtion.

' La mesure en continu des poussières et du NHs n'est pas eigée pour les chaudières 7 et I toncùonnant
au gaz.

Article 70,7,5,2, Conctitions de surueillance des rcjets atmosphérlques
I. Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre
2002 ou vefsions ultérieures) et NF EN 141"81 (version d'octobre 20ot ou versions uttérieuiei), àt app1qu"nt enparticulier les procédures d'assurance quatité (eAL 1, eAL 2 er eAL 3) et une vérification annueie 1À{1.

Teneur en vaDeur d'eau
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Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans
les étendues et incertitudes tixées. lls sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et I'absence de dérive est
contrôlée par les procédures QAL 3 et AST,

Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas en@re été faite ou pour lesquels la
mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être ænddérée
transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.

tr. Pour chaque appareil de mesure en continu, I'exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un
laboratoire agréé dans lês six mois suivânt la mise en service de I'installation. La procédure QAL 3 est aussitôt
mise en place. L'exploitant fait également réaliser un test annuel de suNsillance (AST) par un laboratoire agtéé.

La procédure QAL 2 est renouvelée :

. tous les cinq ans; et

. dans les cas suivants:
o dès lors que IAST montre que l'étalonnage QAL 2 n'esl plus valide ; ou

. après une modification ma.ieure du fonctionnemenl de I'installation (par exemple: modificaÙon du
système de tJaitement des effluenls gazeux ou changement du combustible ou changement
significatif du procédé) ; ou

. après une modification majeure concernant I'AMS (par ex: changement du type de ligne ou du

We d'analyseu0.

m. pour les installations fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an, la procédure QAL 2 peut

être adaptée en etfectuant uniquement cinq mesurages en parallèle enùe la SRM (méthode de référence) et I'AMS
(sySèmè de mesure automatique d'autosurveillance). Les mesures obtenues en injectant les gaz de zérô et de

èdnsibilité sur lAN4s sont pris en compte pour la déterminaÙon de la droite d'étalonnage.

La réalisation du test annuel de surveillance peut également êlre remplacée par une comparaison des mesures en

continu issues des analyseu.s et de celles issues des contrôles visés au lV du présent article.

Iq, L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures préwes à i'article 10.1.5 par un organisme

agréé dar le ministre chargé des installations classées ou, s'il n'en existe pas, accrédité pat le Comité français

diaccréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans le cadre de la

Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce

contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance

des appareils de mesure en continu.

ç. Les mesures périodiques des émissions de polluanG s'eftectuent selon les dispositions tixées par I'anêté du L1

mars 2010 portant modatités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements

et d'analyses à l'émission des substances dans I'atmosphère.

çI. Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassenl pas les pourcentages

suivants des valeurs limites d'émission :

r CO: 10% i

r NOx:2O%i

o SO2: 20 Vo ',

. Poussières:30%

. NH3:40%.

Articte 70,7.5.3. Conditions de respects des valeurs limites - Mesures en contlnu

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté sont

considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaftre que, pour les heures

d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

r aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs iimites d'émission fixées au chapitre 3.2

du présent arreté ;

. aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110% des valeurs llmites d'émission fxées à
I'article 3.2 du orésent arreté ;
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' 95 9/o de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de I'année ne dépassent pas 200 % des
valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2 du présent arrêté.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 10.j..S.4 du présent arrêté.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les
phases de démanage et d'arêt déterminées conformément à fànicte 3.2.6 du orésent arrêté.
Toutefois, les émissions de polluanùs durant ces périodes sont estimées et rapponées dans les mêmes conditions
que le bilan des mesures prévu à l,anicle 10.3.2 du présent arrêté.

Aftlcle 70.7.5.4. Détermination des valeurs moyennes yalidées
Les valeurs moyennes horaires v-alidées sont délerminées à partir des valeurs moyennes horaires, après
sousùaclion de la valeur de I'interva e de confiance à 95 % indiquée à larticle 10.1.5.2.v1.

Les valeurg moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s,obtiennent en faisant
la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

ll n'e€t- pas tenu compte de ia valeur moyenne journalière lorsque trois vateurs moyennès horaires ont d0 être
invalidées en raison de pannes ou d'opérations dÈniretien de l'adpareil de mêiure en continu. Le nombre de jours
écartés poul des raisôns de ce rype est inférieur à dix par an. L'èiploitant prend toutes les mesures nécessaires à
cet etiet.

Dans I'hypothèse où le nombre de iours écartés dépasse trente par an, te respect des valeurs limites d'émission
est apprécié en appliquant les dispositions de I'article 10.1.5.5.

Anicle 10.7,5.5- Conditions de respects des valeurs limites - Mesures non continues
Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.2du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultals oe chacune des séries de mesures ou oesautres procédures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

Article 10.7.5.6. Transmisslon des résurtats
Les résultats des mesures réalisées au titre de I'article 10.1.5.1 sont kansmis trimestriellement à l,inspeclon oes

'l11l1t',"1" "lf"éT, accompagnés de commentaires sur les causes de dépassement .onsuie. 
",n"i 

qr" t".actons correctives mjses en æuyre ou envisagées.

ARTICLE 10.1.6. SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Les mesures sont réalisé€s conformément aux normês menlionnées dâns I'arrêté du 7 juillet 200g susvisé pour lespolluants érumérés ci-après, à panir d'un échantilon prérevé sur ,"" à"*i àË 
"i"giiJutr" 

n"rr""proponionnetlement au débit.

Atticte 70.1.6.7. Relets des concentrats d,osmose

Dans le cadre de l'autosurveilance, les dispositions minimum suivantes son! mrses en euvre :
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Paramètres
Auto surveillance assurée

par I'exdoitant

Périodicité de Ia mesure

PH

ConùnuTempérature

Débit

Daphnies (test de bxicité)

Trimestriel

MES

DCO

DBO5

Azote total

Phosphore total

Organophosphates

Chlorures

Fluorures

sulfites

Sulfures

Sultâtes

AOX

Sodium dassous

Hvdrocarbures totaux

Semestriel

Cadmium et comDosés

chrome et comDosés

Plomb et composés

Nickel et comDosés

Mercrre et composés

CuMe et composés

zinc

Les mesures comparatives sont réalisées sur I'ensemble des paramètres visés au 4.3.9.1.6, à une tréquence

annuelle.

L,exoloitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concemant les palamètres visés ci-dessus par un

orgânisme agréé par le minisûe chargé des installations classées. S'il n'existe pas d'organisme agréé, le choix dê

l'oiganisme est soumis à I'apprôbation de l'inspection des installations classées.

Article !0.7.6.2. Reiets au téseau d'assar'Dissemênt

La suweillance s'exerce sur les paramèÛes et selon les fréquences suivanls :
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Composés organiques halogénes (en AOX ou EOX)ou halogènes des clmposés organiques
absorbabes (AOX)

Azote global comprenant I'azote organique, I'azote
ammoniacal, I'azote o8/dé

Fluor et composés (en R (dont fluorures)

Plomb el ses cornoosés

Mercure et ses composés

chrome dissous (doît chrome hexavalent et ses
composés exprimés en chrome)

L'exploitant tait elfectuer' au moins une fois pù an, les mesures concernant les paramètres visés ci-dessus par unorganisme agréé par le ministre chargé des installations classées. s'il n'existepas à;â;d;"*;ô;éé, te choix del'organisme est soumis à l'approbation de l,inspectjon des installations ctassees.

Article 70.1.6.3. Reiets des eaux d,exhaure du parc à comhustible

L'exploitrant tera effectuer par un organisme agréé une mesure annuelle des paramètres ùsés au paragrapne4.3.9.2.5

ARTICLE 10.1.7. SURVEILLANGE DES DECHETS

fIP]otlgnt ,conserye les justificatifs d'élimination des déchets conformément aux dispositions des artictesR 541-43 et R 541-45 du code de I'environnement.

un registre est tenu à jour, mentionnant les.types de déchets prcduib, les quantités èt les lilières d'éliminationretenues, conformément à I'arrêté du z}téwier ?oLz fixant ie contenu des registres mentionnés a I'anicleR. 541-43 du code de I'environnement.

ll est tenu à la disposition de l,inspection des installations classées.
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ARTICLÊ 10.1.8. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Les mesures sont réalisées selon la méthode définie en annexe de I'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et dans
des conditions représentatives du fonctionnement des installations.

Les points de mesure en zone à émergence réglementée sont choisis de façon à être :

. représentatifs du type d'occupation, par les riverains, au voisinage des installations,

. représentatifs de leur exposition aux installations bruyantes du sile,

. reproductibles lors des mesures ultérieures.

Ce contrôle est effectué indépendamment de ceux que l'inspection des installations classées pourra demandet au
tiûe de I'article L0.1.3.

Article ,0.7.8.7. Contrôle initial des niveaux sonores

L,exploitant fait réaliser, pour l'ensemble du site, dans un délai de six mois suivant la mise en service des
installations pour un fonctionnement au gaz, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonores des
installations par un organisme qualifié, afin de vérifier le respect des valeuB limites imposées au chapiÙe 6.2 du

orésent arreté.

Article 70,7.8.2. Mesures pétiodiques des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 3 ans, par un organlsme ou une personne qualifié.

Article 70-7.8.3. îransmission des résurtats

Les résultats des mesures acoustiques réalisées au titre des articles 10.1,8.1 et 10.1.8.2 sont transmis au préfet

dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioralion.

CHAPITRE 10.2 SUIVI ET INTERPRETATION DES RESULTATS

ARTICLE 10.2.1. ANALYSE DES RESULTATS ET ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des m€sures qu'il réalise en application du chapitre 10.1, notamment celles de son

programme de surveallance, les analyse et les anterplète

ll prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou

inéonvéniens pour I'environnement ou d'écan par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux

émissions de ses in$allations ou de leurs effets sur I'environnement'

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les sols fait apparalre une détlug 99 ,1" polluÙon par

Ëpô;,1 t t;etat lnitiat de I'environnement, soit réalisé en application de l'arlicle R.512-8.11.1" du code de

i'anulronn"a"nt, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, I'exploitant détermine par

tous les moyens utiles si ses actMtés sont à I'origine ou non de la variation ou de la pollution constatée

ll met en æuwe, Ie cas échéant, les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et, au

besoin, un plan de gestion ùsant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

cHAPITRE 10.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.3.1, DECLARATION ANNUELLE DES EIIltISSIONS POLLUANTES ET DES DECHETS (CEREP)

L'installation esl soumise aux dispositions de I'anêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au regisfe et à /a
déclaration annuelle des émlss,bns ef des transfers de polluants ef des décf'ets'

ARTICLE 10.3.2. BILAN ANNUEL

L'exploitant adresse à I'inspection des instaltations classées, avant le 30 avrilde chaque année, pour l'ânnée civile

pæ.?J"nt", un bilan annuel de la surveillance et des opérations_ imposées par les dispositons des articles 7.6.1

["rr.ifÈn.i de I'installation), 10.1.5 (surveillance des émissions atrnosphériques), 10.1.5.2 (conditions de

àurveillance des reiets atmosphériques), 10.1.6 (surveillance des eaux résiduaires), 10.1.7 (surveillance des

àé"h"tt) 
"t 

to.t.g les années concernées (surveillance des niveaux sonores)
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ARTICLE 10.3.3. REEXAMEN DES PRESCRIPTIONS ET DOSSIER DE REEXAMEN

Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation des installations sont réexaminées conbrmément aux disDositions de
I'article L 515-28 et des articles R.515-70 à R.515-73 du mde de l'environnement. En vue de ce réexamen,
l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29 dont le contenu est
fxé à l'anicle R515-72 du code de I'environnement, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les oouze mors
qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibfes refâtives à la rubrique principale visée à l,alltcle L.2.2 du présent arrêté.
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TITRE 11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 11,1 DISPOSITIONS PENDANT LA PHASE DE CHANTIER
ARTICLE 11,1.1. MOUVEMENTS DE TERRE

Lors des travaux, les mouvements de terre liés aux excavations et la réutilisation de ces tenes ne dojvent pas être
à l'origine d'une dégradation de la qualité sanitaire du site, de la qualité des sols, de l'air ambiant par envol de
poussières. La gestion de ces lerres est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

En cas de restructurations ou de tlavaux réalisés sur les bâtiments êxistants, la recherche de matériaux amiantés
devra être réalisée. En cas de travaux de désamiantage, ceux-ci doivent être effectués contormément à la
réglementation en vigueur.

ARTTGLE 11.1,2. ÉM|SSTONS ATMOSPHERTQUES

Les rejets atmosphériques pendant la phase.de travaux devront faire I'objet d'une attention particulière pour limiter
les nuisances aux abords du chantier.
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